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ZAWARTOŚĆ PROJEKTU BUDOWLANEGO 

OPIS TECHNICZNY 

CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1 Hala 33 – Inwentaryzacja posadzki – Nawa C 

2 Hala 33 – Rzut projektowanej posadzki – Nawa C 

3 Hala 33 – Posadzka – szczegóły konstrukcji – Nawa C 

4 Hala 33 – Dylatacje posadzki– Nawa C 
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1 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 

(tekst jednolity - Dz.U. 2016 poz. 290) 

oświadczam, że projekt budowlany:  

Przebudowa, adaptacja i wyposażenie hali nr 33 pod potrzeby produkcji 

stoczniowej – Zadanie 1 

Projekt posadzki przemysłowej 

w branży konstrukcyjnej 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami  

oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane 

oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz. U. 2012, poz. 462 z późniejszymi zmianami) 

 
 

             mgr inż. Agnieszka Makowska mgr inż. Cezary Najda 

 spec: konstrukcje spec: mosty 

 upr. nr POM/0342/POOK/12 upr. nr POM/0058/PWOM/08 

 izba POM/BO/0031/13 izba POM/BM/0423/08 
             ………………………………         …………………………… 

 (podpis projektanta)           (podpis sprawdzającego) 
 

mgr inż. Małgorzata Musielak 

spec: konstrukcje 

upr. nr POM/0344/POOK/12 

izba POM/BO/0130/13 
…………………………… 

(podpis sprawdzającego) 
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2 . UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA Z IZBY 
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3 PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY 

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt posadzki przemysłowej pod działalność prefabrykacji stoczniowej 

w Hali nr 33 na terenie Stoczni Gdańsk S.A. przy ul. Na Ostrowie 15/20 w Gdańsku. 

4 PODSTAWY OPRACOWANIA 

[1] Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem, a BPBK S.A. Gdańsk,  

[2] Mapa do celów projektowych. 

[3] PN-B-03264 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

[4] PN-82/B-02000 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

[5] PN-82/B-02001 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

[6] PN-82/B-02003 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 

PN-82/B-02004 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia pojazdami. 

[7] Pozostałe ustawy, rozporządzenia, wytyczne, normy i inne przepisy prawne, dotyczące projektowania 

obiektów budowlanych. 

[8] Warunki i uzgodnienia branżowe. 

 

5 PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU 

Posadzka przemysłowa 

 

długość obiektu [m]: 146,00 

szerokość obiektu [m]: 21,10 

spadek poprzeczny płyty: 0,33% 

powierzchnia całkowita obiektu [m2]: 3080 

Obciążenie [kN/m2]: 50 

 

6 PODSTAWOWE MATERIAŁY UŻYTE W PROJEKCIE 

 

Beton konstrukcyjny:  

Posadzka betonowa C30/37– XC1 

Beton niekonstrukcyjny:  

Beton podkładowy (tzw. chudy beton): C12/15 

Stal:  

Profilowa St3S 

Zbrojeniowa: klasy A-IIIN 

 

7 ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE 

Funkcja obiektów 

Posadzka przemysłowa będzie podstawowym miejscem do prefabrykacji konstrukcji stalowych produkcji 

stoczniowej. Obciążenie eksploatacyjne płyty przyjęto 50 kN/m
2
. 
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8 ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE 

Posadzka przemysłowa 

Istniejącą posadzkę należy sfrezować minimum 10mm a wszystkie elementy betonowe wystające ponad 

istniejącą posadzkę skuć do odpowiedniej rzędnej, tak aby możliwe było wykonanie jednego z projektowanych 

układów warstw. 

Dla różnicy poziomów pomiędzy posadzką projektowaną a istniejącą powyżej 0,90m: 

- 300 mm płyty betonowej zbrojonej siatkami zbrojeniowymi (Φ8 co 10cm) 

- 50mm betonu podkładowego 

- 250 mm przekruszu betonowego o frakcji 0 -31,5 mm (wtórny moduł odkształcenia E2= 120MPa) 

- minimum 300 mm piasku średniego / grubego zagęszczonego do Is=0,98 
 

Dla różnicy poziomów pomiędzy posadzką projektowaną a istniejącą od 0,60m do 0,90m: 

- 300 mm płyty betonowej zbrojonej siatkami zbrojeniowymi (Φ8 co 10cm) 

- 50mm betonu podkładowego 

- minimum 250 mm przekruszu betonowego o frakcji 0 -31,5 mm (wtórny moduł odkształcenia E2= 120MPa) 
 

Dla różnicy poziomów pomiędzy posadzką projektowaną a istniejącą od 0,30m do 0,60m: 

- minimum 300 mm płyty betonowej zbrojonej siatkami zbrojeniowymi (Φ8 co 10cm) 
 

Dla różnicy poziomów pomiędzy posadzką projektowaną a istniejącą od 0,15m do 0,30m: 

- minimum 150 mm płyty betonowej zbrojonej siatkami zbrojeniowymi (Φ8 co 10cm), kotwionej do istniejącej 

posadzki 
 

Dla różnicy poziomów pomiędzy posadzką projektowaną a istniejącą do 0,15m: 

- 150 mm płyty betonowej zbrojonej siatkami zbrojeniowymi (Φ8 co 10cm) i kotwionej do istniejącej posadzki 

Dla tego przypadku istniejącą posadzkę należy sfrezować do takiej głębokości aby możliwe było wykonanie 

posadzki betonowej grubości 150mm. 

 

9 WYPOSAŻENIE 

Dylatacje 

Po sfrezowaniu posadzki do odpowiedniej rzędnej, istniejące dylatacje należy naprawić uzupełniając nową masą 

trwale plastyczną. W tym samym miejscu w nowej posadzce powyżej, należy wykonać dylatację. Szczelinę 

dylatacyjną nowej posadzki należy od góry wypełnić masą trwale plastyczną na głębokość 30mm a pozostałą 

część miękkim styropianem. Górne krawędzie łączonych ze sobą sekcji dylatacyjnych należy sfazować aby 

uniknąć wykruszania betonu.  

W polach, gdzie projekt przewiduje wyrównanie istniejących zagłębień posadzki, dylatacje zaprojektowano 

rozstawie około 3x3m. 

Odwodnienie 

Odwodnienie płyty odbywa się przy pomocy systemu odwodnieniowego składającego się ze spadków 

podłużnych i poprzecznych płyty, odwodnień liniowych oraz kolektora zbiorczego umieszczonego 

w istniejącym kanale. Projekt tych elementów został ujęty w odpowiedniej dokumentacji branżowej.  

Przykrycie istniejących kanałów 

Istniejący kanał biegnący wzdłuż południowej ściany hali należy wyposażyć w nowe pokrywy ryflowane 

z blachy stalowej grubości 5mm wzmocnionej w poprzek kanału kątownikami 50x5 co 30cm. 

. Przy bramach wjazdowych od strony południowej ww. kanał przykryć posadzką tworząc w ten sposób koryto 

kablowe.   

Urządzenia obce 

Posadzka zostanie objęta instalacją wyrównania potencjałów oraz instalacja uziemiającą zgodnie z odpowiednim 

projektem branzowym. W posadzce zostanie zabetonowana krata z płaskownika FeZn 40x5 tworząca oka o 

wymiarach 10x10m. W pobliży filarów, w miejscach nie kolidujących z procesami technologicznymi zostaną 

wyprowadzone z posadzki płaskowniki, do których będą przyłączone wszelkie części przewodzące dostępne. 

Instalacja wyrównania potencjałów będzie połączona ze zbrojeniem posadzki 

Do ułożenia kabli zasilających zaprojektowano koryta kablowe przykryte posadzką a w pomieszczeniach 

rozdzielni przykryte kratą typu „wema”.  
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10 TECHNOLOGIA WZNOSZENIA OBIEKTU 

Zalecenia ogólne 

Wszystkie elementy konstrukcji należy wykonywać zgodnie z wymaganymi normami, przepisami i dobrze 

pojętą „sztuką inżynierską”. 

WYMAGANIA DLA WYKONAWCY 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z całością dokumentacji dla przedmiotowej inwestycji oraz 

dokonać inwentaryzacji własnej budynku. 

 

Projekt konstrukcji posadzki należy rozpatrywać łącznie z projektami innych branż. 

 

Przy realizacji robót budowlanych przestrzegać należy warunków uzgodnień jak i wszystkich ogólnych i 

szczegółowych warunków BHP. 

 

Wszystkie roboty należy prowadzić w taki sposób, aby nie zanieczyszczać środowiska.  

 

Opracowała: 

 

mgr inż. Agnieszka Makowska 


