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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013.1409, z dnia 29 listopada 2013 r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 33 pod potrzeby produkcji przemystowej,
przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 26 pod potrzeby produkcji przemystowej,
modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z piytami
montazowymi)

Kanalizacja deszczowa - Budowa ptyty montazowej A wraz z niezbednymi urzgdzeniami
budowlanymi

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462)

mgqr inz. mgr inz. mgr inz.
Wojciech Piotrowski Andrzej Perkowski Alicja Stepien
Spec;j: Spec;j: Spec;j.:
instalacyjno-inzynieryjna instalacyjna sanitarna sanitarna
upr. nr 3939/Gd/89 upr. nr POM/0225/PWOS/11 upr. nr 1990/Gd/85
izba POM/1S/3860/01 izba POM/IS/0026/12 Izba POM/IS/4603/01
(podpis projektanta) (podpis projektanta) (podpis projektanta)
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B7X-IBZ-PPM *

Pan Wojciech Piotrowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/3860/01

adres zamieszkania ul.Gdynskich Kosynieréw 10/6, 80-866 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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JZBA INEYRIEROW BUBOWNICTWA
86 84D Udafsk, ul Sw
113 Tal =

Fax 5

EMDR S A ORREGOWA
‘.

Gdaﬁsk, dnia 28 grudnia 2011 1.

syg. akt 342/POM/OKK/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z¢
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U, z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ PAWEL PERKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 10.01.1975 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0225/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uﬁzglqdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegblowy zakres prac projektowych i robot budowlanych objetych
uprawnieniami budowlanymi zostal okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czes¢.

Umowa nr PSSE/6332 BPBK SA Gdansk nr 0450

Przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 33 pod potrzeby produkcji przemystowej, przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 26 pod potrzeby produkcji
przemystowej, modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z ptytami montazowymi), ZADANIE 3

PROJEKT BUDOWLANY -PBIV/9



Pan Andrzej Pawel Perkowski w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 wurzadzefi cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projelktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczne] wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II Napodstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z
2006 1. Nr 83 poz. 578, ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosel niniejszych uprawnien

2) projekiowania obiekiu budowlanego 1 kierowania robotami budowlanymi
Zzwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci 1 instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen
w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Lzby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregow } Komisji Kylfaliﬁkacyjnej

dt| inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji%.liﬁkacyjncj

mgr il;ifz@i
A

Drewnowski

Otrzymuja:

1.Pan Andrzej Pawel Perkowski

80-538 Gdansk, ul. Wolnodei 13 I m.8
2.0krggowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZQM-BXM-7V9 *

Pan Andrzej Pawet Perkowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0026/12

adres zamieszkania ul.Wolnoéci 13 Il m.8, 80-538 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-16 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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L’."chj Wofcwédzkf de"xsll.‘.__" arta 1955-05~16 AR,
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1990/Gd/85
Nr :

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODCWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji lechnicznych w budownlciwie

a Kt o ; b . a
Na podstawie § * ust, 1 pkt *? i§ 43 ust 1 pkt it

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. v spro-
wie samodzielnych funkcji fechnicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:

Obywatel(ka) Alicja Barbara Stepiefl
(nozwiska i imiq)
magister inzynier urzqdzeid sanitarnych
(tytut noukowy —~ zowodowy)
9 Koszalinic

urodzeny(c) dnia .

posiada przygotowanie zawodowe upowainiajgce do wykonywania samocdizieinej (UK ...encons.n..

projek tanta
(radzgj funkcji)

B sieci sanitaruych
w specjalncsci i OSSN SO SR S—— .
(rodzaj jeinodci technic: bud i)
’ sieci wodocismowych i ksunlizacyjnych,-—=ee-
W ZOKIBSIQ o oo msseemss oot meersnmmseis bt 55 st 213 S5 i S 13 1.5 S 50

(specjoiizacja zewodowce)

€27 Sopot 248 3000

Umowa nr PSSE/6332 BPBK SA Gdansk nr 0450

Przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 33 pod potrzeby produkcji przemystowej, przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 26 pod potrzeby produkcji
przemystowej, modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z ptytami montazowymi), ZADANIE 3

PROJEKT BUDOWLANY -PBIV/9



Alicja Barhara Stgple:: R T arlonyld) do:

Obywatel(ka) (imin i nazwisko)

jektiw si is acyjoych i ciepluych
1 rzadzania projektiw sicci wodocingowych, kanali;ac“n}c _
d Egzro}enin Legenu - z orranirzenien do sicci wodocipgouych i kanalizacyjuych

0d decyzji niniejszej siuzy'=t nq‘.,'&?’ Kognic do Ministerstwa .\dmi;nis!.f':\cji
1 Gosp.odnrki Przestrzennej w Lﬂ"g._iﬁ:’ A1)\ Filtrowa nr 57 «u podrednictwem
5 i > 2 it Yy 3 zeni [ g
tut, Wydziolu © t-:rmu-ie “, ’a,. dorgczenia e il .

- ‘/ m"’i[‘/f

et e
Aoveniv 0 .‘.c..onf_é,sr.
sanczkeni 3.8 LTy
enioske, &7, 2, B

_/Le?s' oF - 4

iole

R
godsis N

Umowa nr PSSE/6332 BPBK SA Gdansk nr 0450

Przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 33 pod potrzeby produkcji przemystowej, przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 26 pod potrzeby produkcji
przemystowej, modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z ptytami montazowymi), ZADANIE 3

PROJEKT BUDOWLANY -PBIV/9



POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WH6-QAS-SCY *

Pani Alicja Stepiert o numerze ewidencyjnym POM/15/4603/01

adres zamieszkania ul.Waryriskiego 40A/4, 80-242 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawami opracowania s3:
— Umowa zawarta pomiedzy: Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.0.
a BPBK S.A. w Gdansku,
— Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
— Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng, Gdansk,
06.2018, Fundament Sp. z o.0.
— Przepisy i normy,
— Wizje lokalne w terenie,
— Narady koordynacyjne.
2. Cel i zakres opracowania

2.1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji
inwestycji pn. Przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 33 pod potrzeby produkciji
przemystowej, przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 26 pod potrzeby produkciji
przemystowej, modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z
ptytami montazowymi), Kanalizacja deszczowa - Budowa ptyty montazowej A wraz z
niezbednymi urzgdzeniami budowlanymi.

2.2. Zakres opracowania

Teren powyzszej inwestycji w zakresie budowy ptyty montazowej obejmuje budowe
kanatow deszczowych i odwodnieni liniowych z wigczeniem do kanalizacji istniejgce;.

3. Stan istniejacy

Teren objety Inwestycjg jest skanalizowany, jednak infrastruktura jest silnie zdegradowana
i nie spetnia oczekiwanych wymagan.

Istniejgce sieci kolidujgce z projektowanym zamierzeniem inwestycyjnym przeznaczone sg
do likwidacji. Planuje sie wykorzystanie fragmentéw kanatéw deszczowych.

4. Warunki gruntowo-wodne
4.1. Budowa geologiczna

W podtozu gruntowym od powierzchni terenu zalega warstwa nasypow niekontrolowanych
ztozonych z piaskow drobnych prochnicznych z domieszkg gruzu ceglanego, zuzlu,
namutu, kamieni i ztomu. Warstwa nasypdw niekontrolowanych zalega do maksymalne;j
gtebokosci 2,1 m p.p.t.

Ponizej zalegajg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego wyksztatcone jako utwory
organiczne (torfy i namuty) oraz piaski drobne i piaski $rednie. Przypowierzchniowa
warstwa utwordéw organicznych, tj. namutow i torfow zalega do maksymalnej gtebokosci 5,2
m p.p.t. (do rzednej H = (-)3,35 m n.p.m.). W otworach nr 3, 5 nawiercono kolejne warstwy
osaddw organicznych na gtebokosci od 5,5 do 12,5 m p.p.t. Ich migzszos¢ wynosi od 0,3
do 1,3 m.
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4.2. Warunki hydrogeologiczne

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono w otworach nr 1, 5, 6, 7, 9 i 10 na
gtebokosci 1,25 + 1,5 m, tj. na rzednych H = 0,28 + 0,37 m n.p.m. Napiete zwierciadto wody
gruntowej nawiercono we wszystkich otworach wiertniczych na gtebokosci 2,5 + 12,8 m, tj.
na rzednych H = (-)10,86 + (-)0,84 m n.p.m. i stabilizuje sie ono na gtebokosci 1,25 + 1,6
m, tj. na rzednych H = 0,28 + 0,37 m n.p.m. Ponadto w otworach nr 1 i 2 nawiercono
sgczenia wod gruntowych na gtebokosci 1,6 + 2,0 m, tj. na rzednych H = (-)0,15 + (-)0,04
m n.p.m.

Poziom wody w kanale portowym w dniu 06.06.2018 r. pomierzono na rzednej Hw = (-)0,28
m n.p.m.

4.3. Whnioski

a)

b)

d)

f)

W wyniku przeprowadzonym badan stwierdza sie, ze w podtozu projektowanych
obiektow wystepujg mato - korzystne warunki gruntowo — wodne dla posadowienia
bezposredniego. Grunty warstw geotechnicznych lla i Ilb sg nosne, natomiast
warstwa nasypow niekontrolowanych i grunty warstwy geotechnicznej la (torfy) oraz
Ib (namuty) sg stabonosne.

Obliczenia statyczne dla posadowienia zaleca sie wykona¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1990 Eurokod 7: Podstawy projektowania konstrukcji oraz
zaleceniami podanymi w normie PN-EN 1997-1 Eurokod 7: Projektowanie
geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne. Z powodu braku doswiadczen w
stosowaniu Eurokodow, w celach poréwnawczych, obliczenia dla pali zaleca sie
wykonac¢ takze w oparciu o norme PN-83/B02482.

W istniejgcych warunkach gruntowo - wodnych proponuje sie projektowane obiekty
posadowi¢ posrednio na palach opartych na gruntach warstwy geotechnicznej Ilb,
ponizej warstwy gruntéw organicznych (torféw i namutéw).

W otworach geotechnicznych woda gruntowa stabilizuje sie na gtebokosci 1,25 + 1,6
m, tj. na rzednych H = 0,28 + 0,37 m n.p.m. Poziom wody w kanale portowym w dniu
06.06.2018 r. pomierzono na rzednej Hw = (-)0,28 m n.p.m. Podany w opracowaniu
stan wod gruntowych odnosi sie do okresu badan i moze ulega¢ wahaniom (okoto
0,5 m) w zaleznos$ci od pory roku, intensywnosci opadow atmosferycznych oraz
poziomu wody w Martwej Wisle. Zgodnie z PN-EN-206:2013 woda gruntowa
pobrana z otworu nr 3 z gtebokosci 4,5 m p.p.t. stanowi sSrodowisko chemiczne stabo
agresywne korozyjnie w stosunku do betonu (klasa ekspozycji XAl).

Prace ziemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia
naturalnej struktury gruntu, co moze prowadzi¢ do obnizenia ich wiasnosci
mechanicznych, a co za tym idzie do obnizenia nosnosci podtoza.

Na podstawie badan laboratoryjnych otrzymano wspoétczynniki filtracji (wg wzoru
USBSC) w wysokosci: piaski drobne: kio = (4,02 + 7,32) 10-°> m/s, piaski $rednie: k1o
=9,46 10°+ 1,46 10* m/s
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g) Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z normg PN-B-06050 ,Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” styczen 1999 r. oraz PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” styczen 1998 r.

h) Prowadzone prace budowlane i fundamentowe nie mogg naruszy¢ statecznosci
obiektow istniejgcych, tzn. budynkdw, torowisk, drog oraz instalacji podziemnych.

i) Catos¢ prac ziemnych i fundamentowych zaleca sie prowadzi¢ pod statym
nadzorem geotechnicznym.

]) Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz =
1,0 m.

4.4. Kategoria geotechniczna

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych” dla przedmiotowej inwestycji przyjeto |l kategorie geotechniczna.

5. Rozwigzanie techniczne
5.1. Elementy istniejace

Do dalszej eksploatacji pozostawia sie odcinek wylotowy DN 600 mm wraz z istniejgcym
uktadem podczyszczajgcym. Decyzja o koniecznosci jego oczyszczenia lub remontu
zostanie podjeta w trakcie budowy ze wzgledu na obecny brak mozliwosci weryfikacji stanu
technicznego. Pozostate kanaty ze wzgledu na kolizje oraz stan techniczny przeznacza sie
do likwidaciji.

Przewody przeznaczone do likwidacji usytuowane w obrebie prowadzonych wykopdw, pod
drogami oraz pod ptytg nalezy usung¢ z gruntu. Pozostate odcinki kanatéw deszczowych
nalezy wypetni¢ mieszankg betonowg (np. Grunton) i zaslepic.

Wraz z likwidowanymi odcinkami kanatéw, likwidacji (demontazowi) ulegajg istniejgce
studzienki kanalizacyjne na tych kanatach.

Materiat likwidowanych elementéw kanatéw nalezy usung¢ z wykopu.

Miejsce po zdemontowanych elementach nalezy zasypaé materiatem sypkim
zageszczalnym (np. piaskiem). Zasypke wykonywaé¢ warstwami grubosci 30 cm do spodu
konstrukcji drogowej, kazdg warstwe zageszczajgc do uzyskania stopnia zageszczenia jak
pod droga.

Spodziewane materiaty z likwidacji to beton, zelbet, kamionka, zeliwo i PCV.

Materiaty usuniete z wykopu nalezy zutylizowa¢ zgodnie z wymogami ochrony srodowiska.

5.2. Kanalizacja deszczowa projektowana
5.2.1. Materiatly rur i ksztaitek

Kanaly uktadane w wykopie

Rury GRP

Kanaty o srednicach DN 300 - 600 mm projektuje sie z rur z zywic poliestrowych GRP
zgodnie z normg PN-EN 14364-2007 lub posiadajgcych wazng aprobate techniczng
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zaswiadczajgca, ze zaden z parametréw nie jest gorszy od podanych ww. normie. Ponadto
rury powinny by¢é wykonane wylgcznie z zywicy poliestrowej oraz wtdkna szklanego
0 podwyzszonej odpornosci na korozje ECR oraz piasku kwarcowego, bez Zzadnych
dodatkowych korodujgcych wypetniaczy np. weglanu wapnia.

Dtugoterminowa sztywno$¢ obwodowa (po 50 latach) nie powinna by¢ mniejsza niz 12000
N/m2. Powyzsze wymagania powinny by¢ potwierdzone stosowng aprobatg techniczna.
Klasa sztywnosci rur SN 20 (20 kN/m?), ci$nienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomoca
tgcznikdw spoéjnych systemowo z rurami nasuwkowych typu REKA z uszczelkami EPDM.
Rury kanalizacyjne z PVC

Przytagcza o srednicach do DN 300 (D 315 PVC) mm projektuje sie z rur grubosciennych
z PVC o sciankach litych i gtadkich zgodnie z normg PN-C-89219-2:1998 lub posiadajgcych
wazng aprobate techniczng zaswiadczajgcg, ze zaden z parametrow nie jest gorszy
od podanych w.w. normie.

Klasa sztywnosci rur SN 16 (16 kN/m?), cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur na kielichy
z uszczelkg lub za pomocag ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowg EPDM.
Projektowane przykanaliki do DN 200 mm wigczone do projektowanego kanatu
odbiorczego bez studzienki kanalizacyjnej nalezy wtaczy¢é za pomoca trojnika lub obejmy
siodtowe;.

5.2.2. Studzienki rewizyjne

Modernizacja istniejgcych studzienek

Do remontu i regulacji przeznacza sie studzienki na kanatach deszczowych przeznaczone
do dalszej eksploatacji. Remont ma na celu techniczne i wysokosciowe przystosowanie
studzienek do nowych warunkéw poprzez:

e wymiane ptyt pokrywowych (pokryw nastudziennych) oraz posadowionego
bezposrednio pod nig kregu betonowego w studzienkach z kregéw betonowych,

e regulacje potozenia wysokosciowego wilazdéw z wykorzystaniem pierScieni
dystansowych z tworzyw sztucznych (tgczenie pierscienia tworzywowego z ptytg
nastudzienng za pomocg zaprawy szybkowigzgcej, nastepne tgczenia pomiedzy
pierscieniami za pomocg mas polimerowych; dostosowanie kgta pochylenia wtazu
do krzywizny jezdni wykonac z zastosowaniem pierscieni klinowych, nie stosowac
punktowego podparcia wtazow).

e w przypadku stwierdzenia skorodowanej wewnetrznej powierzchni studzienek
nalezy, po uprzednim oczyszczeniu tej powierzchni, wykonac jej zabezpieczenie
wyprawg siarczanoodporng.

e uzupetnienie ubytkdw betonu w Scianach studzienek i kinetach kanalizacyjnych.

e wymiane wtazéw do studzienek na takie jak dla studzienek projektowanych,

Przy renowacji studzienek usytuowanych na styku z projektowanymi kanatami
i pozostawianych do dalszej eksploatacji, majgcej na celu przystosowanie do nowych
warunkéw odprowadzania sciekéw, nalezy dodatkowo:

e zabetonowacd otwory po stronie likwidowanych kanatéw,
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e wykonac przejscie szczelne (w tulei ochronnej) w celu podtgczenia projektowanych
kanatéw,

e wykonac nowg kinete, dostosowujgc jg do nowego kierunku przeptywu.
Studzienki rewizyjne zelbetowe projektuje sie wykonac z elementéw prefabrykowanych
betonowych i zelbetowych, o srednicy wewnetrznej komory roboczej DN 1500, DN 1200,
DN 1000 mm wykonanych z betonu klasy C 40/50, wodoszczelnego (W-8), mato
nasigkliwego (nw < 5%), mrozoodpornego F-150, z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m lub
kineta, spetniajgce PN-EN 1917.
Wypor
Ze wzgledu na poziom wdéd gruntowych studzienki nalezy zabezpieczy¢ przed sitg wyporu
wody w przypadku braku napetnienia wodg.
Dna studzienek wykonane z kregdéw dennych (monolityczne potgczenie kregu i piyty
dennej) — wysokos¢ kregu dennego nalezy dostosowaé do $rednicy kanatu na przeptywie
oraz do rzednych na wilocie i wylocie, z zachowaniem min. 15 — 20 cm nadproza nad
sklepieniem rury.
Studzienki nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie betonowym o grubosci 15
cm z betonu klasy C16/20 oraz podsypce piaskowej o grubosci 15 cm owinietej
w geotkaninie.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Scianki studzienek nalezy wykona¢ zachowujgc
elastycznos¢ oraz szczelnos¢ na styku studni i Sciany rury kanalizacyjnej. Studzienki
wyposazone w fabryczne przejscia szczelne dla rurociggéow, osadzane przez producenta
studzienek.
Kregi betonowe tgczone pomiedzy sobg ielementem dna za pomocg odpowiednich
uszczelek gumowych z kompensacjg naprezen, z fabrycznie osadzonymi klamrami
Ztazowymi.
Przykrycia studzienek konusami nalezy stosowa¢ wszedzie gdzie istnieje mozliwos¢ ich
zastosowania. W pozostatych przypadkach stosowaC najazdowe ptyty pokrywowe
zelbetowe z otworem wtazowym 625 mm podwajnie zbrojone.
Witazy - zastosowaé wilazy kanatowe wentylowane z Zeliwa szarego o srednicy
600 mm, klasy F 900, ryglowane (2 rygle), wysokos¢ H=150mm, gtebokos$¢ osadzenia
pokrywy h=50 mm, bez uszczelek. Wiazy zgodne z PN-EN-124.
Osadzenie wiazéw: na ptycie pokrywowej. Regulacje wysokosci wtazéw w dostosowaniu
do niwelety drogi nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu pierscieni dystansowych
z tworzyw sztucznych. Elementy muszg posiadac¢ klase wytrzymatosci F 900, zgodnie
z normg PN-EN 124-1 oraz spetnia¢ wymagania odpornosci obcigzenia powierzchniowego
i wywotanego ruchem kotowym okreslone w normie PN-EN 14802. Pierscienie
wyréwnujgce uszczelni¢ masami polimerowymi z tworzywa sztucznego.
Nalezy dgzy¢ do minimalizacji liczby pierscieni dystansowych poprzez stosowanie kregow
o odpowiedniej wysokosci.
Stopnie ztazowe
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Komory i studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne. Stopnie osadzone
fabrycznie.

5.2.3. Odwodnienia linowe

Zaprojektowano odwodnienie linowe prefabrykowane ze zintegrowang opaskag betonowa,
wykonane z betonu klasy C50/60, zbrojonego. Szeroko$¢ wewnetrzna koryta
odwadniajgcego min. 300 mm. Krawedzie koryt z wzmocnieniem z zeliwa o wysokosci 40
mm i szerokosci 45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych Scianach za
pomocg 4 kotew na kazdag strone koryta. Boczne Scianki koryta gtadkie, bez wciec
i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg
betonowg. Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw F900. Ognioodpornos¢: klasa
Al (koryto niepalne). Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Odwodnienie liniowe wyposazone w ruszt zeliwny szczelinowy klasy F900. Mocowanie
rusztow srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy odwodnienia. System nalezy
wyposazy¢ w studzienki ze stalowym osadnikiem.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia
potgczenia nalezy wypetnic¢ trwale elastyczng masg uszczelniajgca.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty
stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN
1433.

Parametry odwodnienia liniowego:

Koryto
4000 (uzupetniajgce
Dtugosé 1000) mm
Szerokos$c¢ catkowita 700 mm
Szerokos¢ hydrauliczna 300 mm
Wysokos$¢ catkowita 575 mm
Powierzchnia przekroju poprzecznego min. 812 cm?

5.3. Skrzyzowania z przeszkodami na trasie i ich zabezpieczenie

Uzbrojenie podziemne (kanaty sanitarne, wodociggi, kable energetyczne, kable
teletechniczne, przewody gazowe) nalezy zidentyfikowa¢ przekopami recznymi. Kanaty
deszczowe i wodociggi identyfikowaé z wyprzedzeniem w stosunku do uktadanego odcinka
tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢ korekty utozenia w przypadku zaistnienia kolizji.

Na czas wykonywania wykopow sieci istniejgce zabezpieczyC przez podwieszenie
do drewnianych bali utozonych poprzecznie do wykopu.

Prace prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig i zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie kable elektroenergetyczne napotkane podczas robot ziemnych nalezy
traktowaé jako czynne, mogace grozi¢ porazeniem.

5.4. Przygotowanie kanatu do pracy

Préby szczelnosci kanatow wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610: 2002.
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5.5. Posadowieniai roboty ziemne
5.5.1. Posadowienie w wykopie otwartym

Wykopy

Wykopy nalezy wykonywac jako waskoprzestrzenne, szalowane. Roboty ziemne nalezy tak
prowadzi¢, aby nie dopusci¢ do rozluznienia podtoza rodzimego. Prace ziemne prowadzi¢
starannie, mozliwie szybko, nie trzymajgc dtugo otwartego wykopu.

Grunt z wykopu nalezy sktadowac¢ w nasypie wzdtuz wykopu w odlegtosci min. 100 cm od
krawedzi wykopu. Grunt nie nadajgcy sie do wykorzystania wywiez¢ na skfadowisko.

Zabezpieczenie scian wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami i sztukg budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom
I osunieciom ziemi, ktére mogtyby spowodowac zmniejszenie szerokosci wykopu, wywotac
obrazenia ciata personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank
instalacje doprowadzajgce media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Sposdb wykonania wykopu powinien gwarantowac¢ jego statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robaot.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie, o scianach pionowych umocnionych
szalunkami zgodnie z warunkami wg PN-B-10736:1999 oraz PN-EN 1610:2002.
Szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ ztozony wzdtuz wykopu lub odwieziony na czasowe sktadowisko, a nadmiar
gruntu z wyporu powinien by¢ w zaleznosci od jego przydatnosci wywieziony na staty
odktad — legalne sktadowisko lub uzyty na wymiane gruntu.

Szerokos¢ wykopu zgodnie z PN-EN 1610:2002 lub inng stosowng normg uwarunkowana
jest zewnetrznymi wymiarami przewodu oraz szerokoscig szalunku.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce roéwnolegle z wykopem powinny by¢ traktowane jako czynne
i zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajgcy ich eksploatacje.

W czasie jego wykonywania wykopdw nalezy sprawdzi¢é zgodno$¢ warunkow
geotechnicznych z dokumentacja.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywacé az do czasu, gdy stan wykonania prac bedzie
wystarczajgco zaawansowany, by umocnienia mogty by¢ usuniete.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢é odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyc
stosownymi znakami ostrzegawczymi, oswietleniem i chorggiewkami.

Zabezpieczenie systemowe

Zaktada sie zastosowanie szalunkow systemowych typu boks typu ciezkiego.
Obudowy skonstruowane z dwoch ptaskich blach, tgczonych wewnatrz kgtownikami albo
rurami prostokatnymi lub wykonane z rur prostokgtnych stalowych. Wyposazone w rozpory.
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Szalowanie wykopéw powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV -
1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniaC sztywno$¢ i niezmiennosé
uktadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢é skonstruowane
w sposob umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz
i posadowienie przewodéw wg dokumentacji projektowej. Nalezy réwniez wykonaé
niezbedne zejscia do wykopow w postaci drabin nie rzadziej, niz co ok. 20 m. Drabiny
powinny mie¢ szczeble co 30+40 cm i by¢ przymocowane tak, by nie grozito
niebezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

Zabezpieczenie scianka szczelna

Badania geologiczne wykazujg, ze warunki wskazujg na koniecznos¢ zastosowania
tymczasowej Scianki szczelnej dla zabezpieczenia wykopow.

Dla zabezpieczenia wykopu pod urzgdzenia podczyszczajgce nalezy wykonaé scianke
Z grodzic z korkiem betonowym.

Scianki szczelne nalezy montowa¢ metodg statyczng, poprzez wciskanie bruséw w grunt,
ograniczajgc powstawanie drgan. Scianki te przeznacza sie do pozostawienia w gruncie.
Nalezy tak zainstalowac scianke, aby umozliwiata wykonanie dalszych prac zwigzanych
z wykopem z terenu. Przynajmniej jedna krawedz scianki nie moze wystawacC ponad
poziom terenu.

Jezeli na profilach nie wykazano gtebokosci grodzice zagtebia¢ ponizej dna wykopu min.:
H=Huwykoput+1/2Hwykopu. przy zastosowaniu rozparcia.

Warunki wykonania Wykonawca uzgodni z Inspektorem. Wykonawca opracuje projekt
technologiczny wykonania Scianki szczelnej w dostosowaniu do posiadanej wiedzy oraz
mozliwosci technologicznych. W przypadku wystgpienia gruntow nienosnych w poziomie
posadowienia nalezy skonsultowac sie z uprawnionym geologiem.

Podsypka dolna, podsypka gérna

Rurocigg projektuje sie posadowi¢ na podsypce zwirowo-piaskowej, wyprofilowanej
zgodnie z projektowanym spadkiem i uksztattowanej na kat 90°.

Podczas wyréwnywania podtoza, z dna wykopu nalezy usungé¢ kamienie o Srednicy
powyzej 3 cm.

Obsypka, zasypka wstepna

Do wykonywania obsypki i zasypki wstepnej nalezy przystgpi¢ natychmiast po inspekcji
i zatwierdzeniu zakonczonego posadowienia rurociggu.

Obsypke i zasypke wstepng rurociggdw wykonywac¢ warstwami o grubosci 10 cm, kazdag
warstwe zageszczajgc zgodnie ze schematem zageszczania gruntow.

Obsypke i zasypke wstepng wykonywaé sposobem recznym do uzyskania warstwy
0 grubosci minimum 30 cm (po zageszczeniu) ponad wierzch rury. Minimalna szerokosé
obsypki po obu bokach rury powinna wynosi¢ b = 30 cm.

Materiat podsypki, obsypki:
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Wymagana jest catkowita wymiana gruntu w strefie podsypki i obsypki. Nalezy zakupic,
dowiez¢, wbudowac i zgesci¢ nowy materiat na podsypke i obsypke, a grunt z wykopu
wywiez¢ na skfadowisko.
Grunt dowieziony do wykonania podsypki i obsypki musi by¢ dobrze zageszczalny oraz
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1610:2002. Parametru gruntu:
e wskaznik jednorodnosci uziarnienia Cu=dso/d10, Cu>6
deo — Srednice ziaren, ktére wraz z mniejszymi stanowig 60%masy badanej probki
gruntu,
dio — Srednice ziaren, ktére wraz z mniejszymi stanowig 10%masy badanej probki
gruntu,
e wskaznik krzywizny uziarnienia Cc=dz0?/deod10, Cc=1-3
dso — Srednice ziaren, ktére wraz z mniejszymi stanowig 10%masy badanej probki
gruntu.
e maksymalny wymiar ziaren D £ 16 mm;
e zawartos¢ materiatu gruntowego o rozmiarach od 8 mm do 16 mm nie powinna by¢
wigksza niz 10%;
e maksymalna zawartos¢ drobnej frakcji (<0,075 mm) 9%;
e materiat gruntowy zageszczalny;
e materiat nie moze ulegaé zamarzaniu lub zawiera¢ pozostatosci moggcych
uszkadzac rury, humusu, bryt gliniastych lub itu;
e materiat nie moze zawiera¢ substancji agresywnych w stosunku do rur.

Zasypka

Zasypke wykonac¢ zgodnie PN-EN 1610:2002 a jej zageszczenie zgodnie z normg
PN-S-02205. Wypetnienie wykopu wykonywac¢ warstwami grubosci 30 cm. Mechaniczne
zageszczanie mozna rozpoczgc¢ gdy grubos¢ warstwy nad przewodem osiggnie 50 cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy kontrolowa¢ w trakcie zasypywania wykopu.
Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie wg schematu zageszczania gruntow.
Zageszczenie gruntu podbudowy budowanych lub odtwarzanych nawierzchni drogowych
wg odpowiednich projektow drogowych.

Materiat zasypki

Materiat gruntowy powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

e nie moze zawiera¢ grud ziemi, lodu, ostrych kamieni lub innych materiatow
mogacych uszkodzi¢ rure lub obnizy¢ jej stabilnos¢,

e powinien by¢ podatny na zageszczenie, zgodnie z wymaganiami,

e materiat podtoza nie powinien zawiera¢ czgstek wiekszych niz 20 mm,

e materiat obsypki i zasypki nie powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢
przewod (czagstek o wymiarach wiekszych niz 20mm, korzeni drzew, $mieci
materiatéw organicznych, gruntéw zbrylonych > 75 mm, $niegu i lodu).
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Jezeli materiat gruntowy na zasypke nie spetniajg wymienionych wymogoéw nalezy je
catkowicie wymieni¢. W takim wypadku nalezy zakupié¢, dowiez¢, wbudowac i zagesci¢
nowy materiat na zasypke, a grunt z wykopu wywiez¢ na legalne sktadowisko. Badania
geologiczne wskazujg na koniecznos¢ wymiany ok. 80% gruntow.

Zageszczenie gruntu

Zalecany wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie wg ponizszego schematu. Minimalna
czestotliwos¢ badan i pomiaréw zageszczenie gruntu nie rzadziej niz w 5 punktach na 100
m. Dopuszczalna odchytka nie mniejsza niz wymagana ilosc.

SCHEMAT ZAGESZCZANIA GRUNTU

:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:ii:iiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁiﬁﬁ/}?’ zageszczenie wg
B T LPE s, prOJ. konstrukcyjnego
T
zasypka s=1,0
obsypka
obsypka 1s=0,98
zageszczac recznie
podsypka
podbijana
podsypka 1s=0,98

Wzmochienie podioza w strefie posadowienia

Posadowienie na wzmocnionym podtozu kanatéw deszczowych na fundamencie —
mieszanka kruszywa (warstwa 30 cm dla $srednic do DN300, 50 cm dla DN 400 — 600 mm),
zawinieta w geotkanine = 100 kN/m.

Osadnik i studzienki nalezy posadowi¢ na fundamencie - mieszanka kruszywa (2 warstwy
po 30 cm), zawinieta w geotkaning = 100 kN/m.

Do wymiany gruntéw organicznych wystepujgcych lokalnie w strefie posadowienia nalezy
zastosowa¢ mieszanki kruszyw spetniajgce wymagania WT-4 lub grunty niespoiste
0 zawartosci pytow do 15% i réznoziarnistosci U=3,5.

Do wykonania warstw wzmacniajgcych z mieszanki kruszywa nalezy zastosowac
mieszanki kruszywa naturalnego spetniajgce wymagania WT-4 ,Mieszanki niezwigzane”.
Przed ufozeniem rurociggdw nalezy dokona¢ badania geotechnicznego w wykopie
potwierdzajgcego no$nos¢ gruntu w miejscu posadowienia rur.
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6. Odwodnienie na czas budowy

Zgodnie z dokumentacjg geologiczng wody gruntowe wystepujg we wszystkich otworach
geotechnicznych.

Konieczne bedzie lokalne odwadnianie wykopdw za pomocg igtofiltrow podczas uktadania
kanatéw. W przypadku wystgpienia sgczen w poziomie posadowienia kanatu, odwodnienie
prowadzi¢ lokalnie, na krétkich odcinkach z zastosowaniem drenazu oraz pompowania
bezposredniego z wykopu. Koszt odwodnien wlicza sie do kosztu jednostkowego robot
ziemnych.

Odwodnienie igtofiltrami

Odwodnienie igtofiltrami stanowi podstawowe odwodnienie na czas budowy, stosowane
w miejscach gdzie sgczenia beda uniemozliwiaty zabezpieczenie scian wykopu
i bezpieczng prace w wykopie.
Igtofiltry o dtugosci dostosowanej do gtebokosci wykopow zapuszczac na zewngtrz wykopu.
W trakcie posadawiania igtofiltrow do odwodnienia nalezy przeprowadzi¢ probne
pompowania w celu sprawdzenia prawidtowego doboru obsypki zwirowej igtofiltrow,
skutecznosci przyjetego rozwigzania projektowego i ewentualnych korekt.
Pompowanie prébne dwdch zestawdw igtofiltrow (po jednym z kazdej strony wykopu) przez
czas 24 godzin umozliwi jednoznaczne okreslenie ilosci zatrudnionych pomp oraz czas
pompowania. Podczas pompowania probnego mierzyc ilos¢ ujmowanej wody i kontrolowac
stan sgczen w rozpoczetym wykopie.
Igtofiltry  wykonywaé jako zapuszczane w rurze obsadowej @115 mm
z réwnoczesnym wykonaniem obsypki ze zwirkow filtracyjnych. Dlugos¢ czynna filtra 1,0 m.
Dobér obsypki na budowie w dostosowaniu do uziarnienia gruntu, w ktérym posadowiony
bedzie filtr na podstawie krzywych przesiewu gruntu rodzimego stosujgc zasade
Gn = D50/d50 = 5+10

— D50 srednia grubosc¢ ziaren obsypki

— d50 srednia grubosc ziaren gruntu
Czas wszystkich pompowan nalezy rozliczy¢é wpisem do Dziennika Budowy potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru.
W przypadkach watpliwych konsultowac¢ z nadzorem autorskim.

Zalecenia odnosnie odwodnien

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢c pod nadzorem uprawnionego geologa. Wykopy
w gruntach gliniastych i pylastych nalezy prowadzi¢ w porze o matych opadach deszczow.
W przeciwnym razie wody opadowe mogg spowodowac szkody w prowadzonych pracach.
Podczas wykonywania instalacji odwadniajgcej wykonawca zobowigzany jest kierowac sie
nie tylko projektem odwodnienia ale rowniez uwzglednic¢ rzeczywistg budowe litologiczng
stwierdzong w trakcie robét.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkow BHP.

Na czas prowadzenia odwodnien zapewni¢ catodobowy nadzor elektryka.
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Zapuszczac igfofiltry po uprzednim rozpoznaniu uzbrojenia podziemnego. W razie
watpliwosci wykona¢ wykopy prébne.

Igtofiltry stosowane na zewnatrz wykopu majg zmniejszy¢ ewentualne parcie wody na
szalunek wykopu, a nie catkowicie zlikwidowa¢ sgczenia z gruntu

Podczas prowadzenia gtebienia wykopu ponizej sgczen wody gruntowej oraz podczas
uktadania kanalizacji w odwadnianych wykopach nie wolno przerywac pracy odwodnienia.
Roboty wykonawcze podczas odwadniania prowadzi¢ na dwie zmiany robocze.

Na wylotach wody z odwodnienia zainstalowac skrzynie pomiarowe.

7. Wytyczne wykonania inwestycji

e Z chwilg rozpoczecia budowy nalezy zapewni¢ staty nadzor inwestorski i autorski.

e O rozpoczeciu poszczegolnych etapow robét nalezy powiadomié z 14 dniowym
wyprzedzeniem wtascicieli bgdz wtadajgcych dziatkami, ktorych roboty dotycza.

e Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow
istniejgcych sieci; w razie koniecznosci - roboty wykonywac pod ich nadzorem.

e Roboty prowadzone w strefie utozenia kanatow (wymiana gruntu, przygotowanie
podioza, zageszczanie) powinny by¢ kontrolowane przez nadzoér geotechniczny.
Odbioru dna wykopu powinien dokonac¢ uprawniony geotechnik lub geolog.

e Wykonawca zobowigzany jest do sporzgadzenia inwentaryzacji powykonawczej
projektowanych kanatéw.

8. Woplyw inwestycji na sSrodowisko

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow,
Zapotrzebowanie na wode wystgpi w trakcie eksploatacji kanalizacji. Woda bedzie
wykorzystywana do ptukania kanalizacji. Woda dostarczana bedzie z lokalnych
wodociggdw, a powstate Scieki bedg odprowadzane do systemu kanalizacji.
b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachow i ptynnych (nie
przewiduje sie robot generujgcych zapachy). Zanieczyszczenia pylowe w nieznacznym
stopniu bedg wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach ziemnych.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow w trakcie realizacji
inwestycji oraz jej eksploatacji podane w ponizszej tabeli:

Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadow llos¢
odpadu [Mg]
17 01 01 | Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw 15
17 02 01 | Drewno 0,2
17 04 05 | Zelazo i stal 1,0
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17 02 03 | Tworzywa sztuczne 0,4
W trakcie prac budowlanych nalezy badac ttuczeh i grunty z wykopdéw pod katem
zawartosci sktadnikdw szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich
wystepowania, nalezy je utylizowaC¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢
przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub
unieszkodliwione, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technikg lub technologig, o ktorej
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg posiadac aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatow.

Wykonawca robot bedgcy wytworcg odpaddw powinien posiada¢ stosowne zezwolenia

i tak prowadzi¢ roboty aby:

— ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

— prowadzic roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

— zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,

— gromadzi¢ i segregowac odpady oraz wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
sktadowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,

— przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organdéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

W razie stwierdzenia wystepowania odpadow, zawierajgcych azbest nalezy zastosowac
szczegolng ostroznosci w trakcie sktadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacji.

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidécen, z podaniem
odpowiednich parametréw tych czynnikoéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie,

Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas
budowy. Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje
promieniowania, w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie
robot z tego typu promieniowaniem).

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Gospodarka
drzewostanem zostanie przedstawiona w odrebnym opracowaniu. Wody powierzchniowe
zostang prawidtowo odprowadzone do kanalizacji deszczowej. W trakcie robot
budowlanych prowadzone bedzie odwadnianie wykopdw powodujgce lokalne, krétkotrwate
obnizenie zwierciadta wod gruntowych.

f) wptywu projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
i inne obiekty budowlane
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Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub
eliminujg wptyw projektowanego obiektu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowane roboty nie pokrywajg sie
z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktorych mowa w ustawie o
ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata negatywnego wptywu na obszar NATURA
2000. Projektowane przedsiewziecie nie narusza interesu 0sob trzecich.

Umowa nr PSSE/6332 BPBK SA Gdansk nr 0450

Przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 33 pod potrzeby produkcji przemystowej, przebudowa, adaptacja i wyposazenie hali nr 26 pod potrzeby produkcji
przemystowej, modernizacja i budowa nowej infrastruktury drogowej i sieciowej (wraz z ptytami montazowymi), ZADANIE 3

PROJEKT BUDOWLANY -PBIV/9



IV. INFORMACJA DOTYCZACABIOZ

Przedsiewzigcie:

PRZEBUDOWA, ADAPTACJA | WYPOSAZENIE HALI NR
33 POD POTRZEBY PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ,
PRZEBUDOWA, ADAPTACJA | WYPOSAZENIE HALI NR
26 POD POTRZEBY PRODUKCJI PRZEMYSLOWEJ,
MODERNIZACJA | BUDOWA NOWEJ
INFRASTRUKTURY DROGOWEJ | SIECIOWEJ (WRAZ Z
PLYTAMI MONTAZOWYMI)

Adres: Gdansk, Wyspa Ostréow

Nazwa opracowania:

INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

- KANALIZACJA DESZCZOWA - BUDOWA PLYTY
MONTAZOWEJ A WRAZ Z NIEZBEDNYMI
URZADZENIAMI BUDOWLANYMI

Zamawiajacy/Inwestor: | Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z 0.0.
ul. Wiadystawa IV nr 9, 81-703 Sopot
Opracowat: mgr inz. Andrzej Perkowski

spec. Instalacyjna sanitarna;
upr. nr POM/0225/PWOS/11;
izba POM/1S/0026/12 podpis

Nazwa i adres

Jjednostki projektowey:

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego SA
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk — Wrzeszcz

tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46

e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania:

Gdansk, grudzien 2018
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1. Zakres robét
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Informacje niniejszg sporzgdzono na podstawie art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 tekst jednolity z pdzniejszymi
zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126), ktérg
nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych obiektéw

Zakres robot:
— roboty rozbiérkowe,
— palowanie,
— wykonanie ptyty montazowej,
— roboty ziemne,
— budowa kanalizacji deszczowej,
— budowa sieci,
— likwidacje wodociggdéw z uzbrojeniem.

Kolejnosc realizacji obiektow:

— rozbidrka istniejgcych elementéw zagospodarowania,

— palowanie,

— roboty ziemne,

— budowa kanalizacji deszczowej i innych sieci,
— podbudowa,

— wykonanie ptyty montazowe;j.

4. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Na terenie budowy znajdujg sie:
— uktad drogowy, place,
— kanalizacja deszczowa, sanitarna,
— wodociagi,
— gazociagi,
— oswietlenie uliczne,
— siec energetyczna SN,
— siec teletechniczna.

5. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:

— roboty zwigzane z produkcjg stoczniowa,
— sieci energetyczne i oswietleniowe.
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6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
I czas ich wystgpienia

Zagrozenie w trakcie robot:

a)

b)

d)

zagrozenia ogolne

wypadek z udziatem pojazdow poruszajgcych sie na istniejgcym uktadzie
komunikacyjnym drogowym, kolejowym i tramwajowym,

wypadki komunikacyjne,

porazenie prgdem podczas wykonywania prac w poblizu czynnej sieci
energetycznej,

niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi
narzedzi mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek
itp.),

niebezpieczenstwo porazenia prgdem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi
(agregatéw pradotworczych, przecinarek, wiertarek itp.).

wykonywanie robét rozbiorkowych wraz z zatadunkiem odpaddow

wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do wykonywania prac rozbiorkowych
i zatadunkowych.

wykonywanie robét ziemnych

upadek z wysokosci,

zasypanie,

osuniecie sie skarp wykonywanych i istniejgcych,

wykonywanie robot ziemnych w sgsiedztwie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do wykonywania prac ziemnych.
wykonywanie sieci uzbrojenia podziemnego

wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do wykonywania prac zatadunkowych
I transportowych,

wypadek z udziatem sprzetu mechanicznego do montazu elementéw sieci,
wypadek zwigzany z prowadzeniem prac w komorach, studzienkach, zbiornikach,
mozliwo$¢ natrafienia na wyroby budowlane zawierajgce azbest.

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy:

opracowac instrukcje bezpiecznego wykonywania robot i zapozna¢ z nig
pracownikow,

wskazac¢ na koniecznosc¢ przestrzegania bhp na swoim stanowisku pracy,

wskazac pracownikom rodzaj, miejsce i skale mozliwego zagrozenia,

wskazac sposoby postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wskazac sposoby ewakuacji w przypadku wystgpienia zagrozenia,

wskazac sposoby ostrzegania o wystgpieniu zagrozenia.

8. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robot. Nalezy stosowac technologie rob6t oraz narzedzia
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zgodne z zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,

a w szczegolnosci z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlano
montazowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

— Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz.
1263).

Dobor zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynikaC z analizy procesu
technologicznego, w ktorego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg
projektu.

Dozor nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikow posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane
przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.

Srodki techniczne:
— stosowanie wtasciwych materiatow,
— uzywanie sprawnych narzedzi i urzadzen,
— stosowanie odpowiednich srodkow transportu ludzi i materiatéw,
— stosowanie prawidtowych zabezpieczen stref zagrozenia oraz drog ewakuaciji,
— wtasciwa sygnalizacja zagrozen.
Srodki organizacyjne:
— przeprowadzanie szkoleh BHP,
— zapewnienie odpowiednich do rodzaju pracy S$rodkdow ochrony osobistej
pracownikom,
— identyfikacja robot niebezpiecznych,
— prawidtowe nadzorowanie robot niebezpiecznych,
— brak tolerowania odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy.
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V. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1. PlIan SYIUACYJNY ...ccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeee ettt skala 1:500
RYS. 2. Profile ... skala 1:100 / 500
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