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DETAL 7

A1  - 2 x papa termozgrzewalna

A2 - ocieplenie ze styropianu 15cm

A3 - izolacje papa+lepik 2cm

A4 - wylewka betonowa gr. 4 - 7cm

A5 - ocieplenie ze styropianu 4cm

A6 - płyta panwiowa sprężona rozpiętość 12m

A7 - istniejacy wpust dachowy do wymiany

B2
B3

B4

B5

B1

B1  - papa asfaltowa nawierzchniowa

termozgrzewalna o grubości minimalnej 5,2mm

B2 - papa asfaltowa podkładowa

samoprzylepna o grubości minimalnej 2mm

B3 - termoizolacja ze styropianu EPS100

max. λ=0,032 W/mK

B4 - termoizolacja ze styropianu EPS100

max. λ=0,032 W/mK

(łączna warstwa B3 i B4 równa 18cm -

styropian 9+9cm lub 8+10cm)

B5 - blacha trapezowa ocynkowana T50, gr.

0,63 mm, pozytyw, w układzie min. 3

przęsłowym lub 1 przęsłowym (nie stosować

układu 2 przęsłowego).

B6 - profil mocujący CD1 lub CD2 w rozstawie

co 500 - 600 mm

B7 - kotwa M8 chemiczna np. Fischer FIS EM

390S + FIS A M 8x130, stal ocynkowana

galwanicznie, kl. 5.8, gł. zakotwienia 100mm

B8 - profil mocujący CD4 - ciągły

B9 - paroizolacja z papy asfaltowej o

współ. przenikania pary wodnej Sd≥1200m

B21 - widok klinów spadkowych

B22 - izolacja aplikowana na montażu:

pianka poliuretanowa w przypadku braku

wypełnienia pianką

B23 - rura zakończona kielichem 2cm poniżej

poziomu paroizolacji

B24 -  fartuch z papy średnicy ok.60cm służący

jako tymczasowy wpust; do zerwania lub

wycięcia przed montażem wpustu

B25 - wpust dachowy grawitacyjny z koszem i

kołnierzem bitumicznym
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B7
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B21
B25

B22
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