

Załącznik nr 5.4 OPZ- Zestawienie urządzeń zamontowanych w obiekcie G330
Budynek biurowy G-330 Gdynia Ul. Czechosłowacka 3
Rodzaje konstrukcji: żelbetowa murowana

Powierzchnia użytkowa: 10 429,00 m2

Kubatura obiektu: 43 900,00 m3
Ilość kondygnacji: 12

I. Zestawienie central wentylacyjnych marki VTS :
1. N-1 (N8) - 800 m3/h (SPS-1/50-L-900/300-3-1-P-T-1) – 1 szt.
2. NW1 – 5800/4400 m3/h (BO-55-3(50)-P) – 1 szt.

3. NW2 - 1100/1100 m3/h (SPS-DUO-1/50-P-1100/300-3-1-P-T-1) – 1 szt.

4. NW3 - 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.

5. NW4 – 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.
6. NW5 – 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.
7. NW6 – 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.
8. NW7 - 6600/5300 m3/h (BS-4(50)-P/P) – 1 szt.
9. Centrala nawiewna BAR zaplecze BO-55-VBwW 5800/4400   
II. Nagrzewnice wodne kanałowe 

VBW- 30kW- 10 szt.
III. Zestawienie agregatów chłodu obsługujące centrale wentylacyjne: Producent LG
	Nr
	Typ
	ilość

	ACW1
	ARUN80LT3
	1 szt.

	ACW3
	ARUN80LT3
	1 szt.

	ACW5
	ARUN80LT3
	1 szt.

	ACW7
	ARUN80LT3
	1 szt.

	ACW9
	ARUN80LT3
	1 szt.


IV. Wentylatory wyciągowe / nawiewne systemu oddymiania

	Producent/model

	AXN 12/56/710/D (KL1)


	AXN 12/56/710/M-D (KL2)


	AXN 12/56/100/D (KL3)


	BVD 630/25-6 (ODD1)


	RDA-F 500 (P)


	AXN 12/56/800/D (W1)


	RDA-F 800 (WP3)


V. Wentylatory 
Rosenberg
a. Kanałowe : 
Vw-430 m3/h – 1 szt.
Vw-845 m3/h – 1 szt.

Vw- 540 m3/h – 12 szt.

Vn – 150 m3/h – 1 szt.

Vn – 180 m3/h – 1 szt.

Vw – 90 m3/h – 1 szt.
b. Wyciągowe dachowe: 
Rosenberg DV 223-2E (W10, W9) – 2 szt.
Rosenberg DV 280-2E ( W8)– 1 szt.

VI.  Klimatyzatory LG z systemem zarządzania (BMS)
	Nr
	Model jednostki. zewnętrznej
	Model jednostki wewnętrznej/ilość

	AVP
	ARUB180LT3
	ARNU28GTPC2 -3 szt.

	
	
	ARNU15GTQC2 – 4 szt.

	
	
	ARNU12GTRC2 – 3 szt.

	ABP
	UU24SQ (AUW246D2)
	UT24SQ – 1 szt.

	AMP
	FM41AH (A7UW42LFA0)
	E24S2 – 2 szt.

	ASP
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2 – 1 szt.

	AV1
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS1
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV2
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS2
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV3
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS3
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV4
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS4
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV5
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS5
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV6
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS6
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV7
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS7
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV8
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS8
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV9
	ARUB180LT3
	ARNU15GTQC2 -8 szt.

	
	
	ARNU09GTQC2 – 9 szt.

	
	
	ARNU07GTQC2 – 1 szt.

	AS9
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.

	AV10
	ARUB200LTE4
	ARNU15GTQC2 – 6 szt.

	
	
	ARNU09GTRC2 – 10 szt.

	
	
	ARNU07GTRC2 – 4 szt.

	AS10
	S24AQU (ASUW246C2U0)
	E24S2– 1 szt.


	producent
	Rozdzielacz instalacji freonowej
	ilość

	LG
	PMBD3620
	1 szt.

	LG
	PRHR021
	11 szt.

	LG
	PRHR031
	10 szt.

	LG
	PRHR041
	9 szt.
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