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POMORSKI KOMENDANT WOJEWODZKI
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

WZ.5595.303.4.2021.DD

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 869) w zwigzku z § 2 ust. 3a
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku biura projektow
Kenton Matgorzata Ickiewicz (80-747 Gdansk, ul. Torunska 15/107), w sprawie
uzgodnienia rozwigzan zamiennych dla

budynku G-330 Baltyckiego Portu Nowych Technologii
(w czesci kondygnacji podziemnej adaptowanej na cele wystawiennicze)
w Gdyni przy ul. Czechoslowackiej 3

przedfozonego do tut. Komendy w dniu 14 pazdziernika 2021 r., zawierajacego:
~Ekspertyze techniczng sporzgdzong w trybie § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (...) w zakresie rozwigzan zamiennych dla zmiany sposobu
uzytkowania schronu na cele wystawiennicze w budynku G-330 Baftyckiego Portu
Nowych Technologii, Gdynia ul. Czechostowacka 3” autorami ktorej sa:
mgr inz. Feliks Mikulski - rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
(nrupr. 397/99) oraz dr inz. Wiestaw Kup$¢ - rzeczoznawca budowlany
(nr upr. 05/KKK/2017), dotyczaca niespetnionych wymagan w zakresie warunkow
techniczno - budowlanych ww. budynku, w zakresie:

— niezachowanych parametrow drog ewakuacyjnych,

z okreSlonymi rozwigzaniami zamiennymi wskazanymi w treéci ekspertyzy
technicznej, obejmujgcymi:

1. Wyposazenie schronu w o$wietlenie awaryjne o zwiekszonym natezeniu
oswietlenia do co najmniej 2 Ix na powierzchni komunikacji schronu w osi drogi
ewakuacji, zatgczajgcego sie samoczynnie w chwili zaniku =zasilania
elektrycznego podstawowego, o czasie dziatania nie krotszym niz 1 godzina.

2. Zapewnienie usuwania dymu z wydzielonej czesci korytarza na kondygnacii
podziemnej przed schronem (taczacego wyjscie z adaptowanych pomieszczen
wystawienniczych do klatki sch_qdowéj K1) poprzez przystosowanie istniejacej
wentylacji bytowej mechanicznej do usuwania dymu obejmujgce
m.in. oddzielenie wentylaciji odc'ih'aj'acymi klapami przeciwpozarowymi od strefy
pozarowej PM, zapewnienie doptywu powietrza uzupetniajgcego z klatki
schodowej K1 (klapa transferowa) oraz podtgczenie istniejgcego wentylatora
sprzed przeciwpozarowego wytgcznika pradu.



wyraza sie zgode

na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz
podany: § 62 ust. 1, § 68 ust. 1, § 237 ust. 8, § 239 ust. 1, § 242 ust. 3, § 246 ust. 1
i § 247 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 ze zm.), z uwzglednieniem wskazan
ekspertyzy techniczne;j.
Uzasadnienie

Przedmiotem postepowania jest cze$¢ istniejgcego budynku biurowego G-330
Battyckiego Portu Nowych Technologii, dostosowanego w 2012 r. do obowigzujgcych
wymagan, ktory usytuowany jest w Gdyni przy ul. Czechostowackiej 3.

Planowane zamierzenie inwestycyjne obejmuje przeprowadzenie czesciowej
zmiany sposobu uzytkowania budynku, w zakresie pomieszczen nieuzytkowanego
bytego schronu na poziomie kondygnacji -1 i dostosowanie ich do celéw
wystawienniczych. Adaptacja dotyczy powierzchni ok. 190 m? znajdujacej sie na
kondygnacji podziemnej, gdzie zapewniono mozliwo$¢ komunikacji z pomieszczen
wystawienniczych, posrednio przez wydzielony korytarz do wydzielonej pozarowo
i zabezpieczone] przed zadymieniem ewakuacyjnej klatki schodowej. W schronie
przewiduje sie mozliwos¢ jednoczesnego przebywania do 25 oséb, przebywajgcych
w pomieszczeniach wytacznie podczas zwiedzania (nie przewiduje sie pobytu oséb
poza czasem zwiedzania).

Budynek istniejacy, w ktorym zlokalizowany jest schron, posiada 11 kondygnaciji
nadziemnych i 1 podziemng, powierzchnie uzytkowa 10762 m?, kubature 43900 m?
i wysoko$¢ 40,75 m (budynek wysoki). Kazda kondygnacja stanowi odrebng strefe
pozarowg, przy czym poszczegolne strefy pozarowe z uwagi na przeznaczenie
i sposdb uzytkowania kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII i ZLI (sala
konferencyjna) oraz do produkcyjno-magazynowej (PM) w zakresie pomieszczen
technicznych. Na kondygnacjach nadziemnych przewidziano mozliwo$¢ przebywania
okoto 1060 osob, a w salach konferencyjnych na parterze do 140. Dla budynku
przyjeto wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej. W budynku ewakuacja
z kondygnacji nadziemnych jest mozliwa poprzez trzy klatki schodowe, a z czesci
adaptowanej (schronu) poprzez jedng klatke schodowa. Obiekt jest wyposazony
w system sygnalizacji pozarowej (z monitoringiem pozarowym z obiekiem
Panstwowej Strazy Pozarnej), dzwiekowy system ostrzegawczy, hydranty
wewnetrzne, zawory hydrantowe, urzadzenia zapobiegajace zadymieniu klatki
schodowej, dzwig dla ekip ratowniczych, oswietlenie awaryjne oraz przeciwpozarowy
wytgcznik pradu. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest
realizowane z hydrantow zewnetrznych, zlokalizowanych na sieci wodociggowej.
Przebieg drogi pozarowej z dostepem do obiektu zobrazowano na zatgczonym do
ekspertyzy planie sytuacyjnym (planie zagospodarowania terenu).

Z wagi na planowane zamierzenie inwestycyjne zwigzane z dostosowaniem czesci
budynku do celéow wystawienniczych, wystapiono do tut. Komendy z wnioskiem

o uzgodnienie innego sposobu spetnienia bezpieczenstwa pozarowego wobec
niespetnionych wymagan techniczno - budowlanych w obiekcie.
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W zalgczonej do wniosku ekspertyzie technicznej, po przeprowadzeniu oceny
warunkow ochrony przeciwpozarowej wykazano, ze po wykonaniu prac zgodnych
z zatozeniami projektowymi pozostang uchybienia naruszajgce rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
Jjakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
ze zm.) obejmujgce:

1. Niezachowanie wymaganych parametréw technicznych klatki schodowej K1,

stanowigcej droge ewakuacyjna, odpowiednio w zakresie:
- szerokos¢ biegow schodéw wynosi od 1,07 m do 1,13 m, przy wymagane;
szerokosci 1,2 m,

- minimalna szeroko$¢ spocznikdw schoddw w najwezszym migjscu wynosi
1,01 m, przy wymaganej szerokosci 1,5 m,

— co narusza § 68 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

2. Brak oddzielenia przedsionkiem przeciwpozarowym klatki schodowej od
kondygnacji budynku — co narusza § 246 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

3. Niewyposazenie poziomej drogi ewakuacyjnej na poziomie -1 budynku

w urzadzenia zabezpieczajgce przed zadymieniem - co narusza § 247 ust. 1
ww. rozporzadzenia.

4. Wystepowanie na poziomie kondygnacji podziemnej przejscia ewakuacyjnego
przebiegajgcego przez osiem pomieszczen schronu, przy dopuszczalnym

przejsciu przebiegajacym przez maksymalnie trzy pomieszczenia - co narusza
§ 237 ust. 8 ww. rozporzadzenia.

5. Wystepowanie drzwi jednoskrzydiowych z pomieszczen schronu o szerokoéci
od 0,58 m do 0,81 m w Swietle o$cieznicy, przy wymaganej szerokosci 0,9 m

10,8 m dla pomieszczen do 3 o0séb - co narusza § 239 wust 1
ww. rozporzgdzenia.

6. Wystepowanie drzwi z pomieszczenia schronu o wysokosci w najnizszym
miejscu 1,78 m, przy wymaganej wysoko$ci 2 m - co narusza § 239 ust. 6
w powigzaniu z § 62 ust. 1 ww. rozporzgdzenia.

7. Wystgpowanie na kondygnacji podziemnej zanizenia wysokosci drogi

ewakuacyjnej do 1,89 m z uwagi na istniejgce podsufitowe kanaty wentylacyjne,
przy wymaganej wysokosci 2 m - co narusza § 242 ust. 1 ww. rozporzadzenia.

W $Swietle powyzszego, autorzy dokumentacji wskazujgc inny sposéb spetnienia
wymagan bezpieczenstwa pozarowego w odniesieniu do wystepujacych
nieprawidtowosci, zaproponowali zastosowanie rozwigzan zamiennych opisanych
w sentencji postanowienia.

Projekt przystosowania wentylaciji bytowej do usuwania dymu z wydzielonej czesci
korytarza (strefy ZLIIl) powinien obejmowaé¢ m.in. sposéb oddymiania tej czesci,
atakze klatki schodowe] K1, parametry urzadzern oddymiajacych, sposéb
wykrywania zadymienia i sterowania oddymianiem, zastosowanie i lokalizacje
elementow wykrywczych i sygnalizujgcych o zagrozeniu oraz sposob zapewnienia
powietrza uzupetniajgacego (napowietrzania), a takze czasookresy i sposoby
konserwaciji i przegladéw instalaciji.
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Majac na uwadze przyjete rozwigzania zamienne, ktére w mojej ocenie zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa, postanawiam jak na wstepie.

Pouczenie

Jednoczesnie informuje sie strong, ze:

- niniejsze postanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow
budowlanych i projektéw wykonawczych, uzgodnionych z rzeczoznawcg do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz stosowanych pozwolen;

— postanowienie wyraza zgode na speinienie wymagan w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob, niz okreSlono w przepisach
powszechnie obowigzujgcych jedynie dila przypadkéw wymienionych
w postanowieniu;

— pozostate wymagania dotyczace bezpieczenstwa pozarowego nie wymienione
w przedmiotowym postanowieniu nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi
przepisami;

- przyjete do zastosowania w obiekcie urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢
wykonane zgodnie z powszechnie uznanymi normatywami w tym zakresie oraz
zgodnie z projektami uzgodnionymi pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem
dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla
danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych prawidiowos¢ ich dziatania;

— postanowienie nalezy rozpatrywaé facznie z ,Ekspertyzg techniczng...”
z wrze$nia 2021 r.

Na niniejsze postanowienie stuzy stronie zazalenie do Komendanta Giéwnego
Panstwowej Strazy Pozarnej z siedzibg w Warszawie przy ul. Podchorgzych 38, za
poérednictwem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej (ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk), w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
postanowienia.

Zgodnie z trescig art. 127a w zwiazku z art. 144 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
zazalenia strona moze zrzec sie prawa do jego wniesienia wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat postanowienie. Z dniem dorgczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia

zazalenia przez ostatnig ze stron p@stepewla, postanowienie staje sie ostateczne
i prawomocne

IR el ICMIMANT ‘i'\v'r)JE\«‘VO
POFNEODP e A :
Ao | Vi e

-

Zup

Zastepca Pomgrsl ?&“n a1da

mendantagn jewbdzkiego

Ekspertyza techniczna...”, wrzesief 2021,
(strony ostemplowane pleczemq KW PSP w Gdansku)

Otrzymuig:
1. Kenton Malgorzata Ickiewicz, ul. Torunska 15/107, 80-747 Gdansk
2. KW PSP - WZ- ala

Do wiadomosci:
3. KM PSP Gdynia
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