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5. Instrukcje

Instrukcja eksploatacji
Instrukcja wykonania pomiaréw elektrycznych
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INSTRUKCJA UWALNIANIA QSOB N
OBOWIAZKI WLASCICIELA DZWIGU

W celu zapewnienia dwukierunkowej tacznosci gtosowej osdb uwiezionych w
kabinie ze stuzbami ratunkowymi wiasciciel urzadzenia musi zapewnic:
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1. Aktywng koricdwkg publicznej sieci telefonicznej. Wiasciciel powinien
zadeklarowa¢ numery telefonéw, jakie bedg automatycznie wybierane przez
system tacznosci podtaczony do kabiny. Informacje o tych numerach mozna
zamiesci¢ w kabinie. Uzyskanie pomocy powinno by¢ mozliwe przez 24 godziny
na dobe.

2. Wiasciciel dzwigu jest zobowigzany zapewni¢ sprawne dziatanie systemu
alarmowego. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy usterke bezzwlocznie
usungc, a dzwig na ten czas wylaczy¢ z uzytkowania.







INSTRUKCJI WZYWANIA
POMOCY.

1. W celu nawigzania lacznosci glosowej osoba powinna nacisngé przycisk
»ALARM”. System alarmowy automatycznie wybiera zaprogramowane
numery telefonéw do shuzb ratowniczych.

ThyssenKrupp

2. Po nawiazaniu lacznosci mozliwa jest dwukierunkowa komunikacja gltosowa.
Osoba uwigziona w kabinie powinna poda¢ niezbedne informacje osobie

przyjmujacej sygnat.

3. Rozlaczenie nastgpuje po odtozeniu stuchawki przez osobe dyzurujaca.






UWAGI DO
INSTRUKCJI KONSERWACJI

Niniejsza instrukcja stanowi uzupetnienie do instrukcji konserwacji dzwigu
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Jezeli w szybie dZzwigowym wystepuje czujka pozarowa to wszelkie prace
prowadzone przy tym elemencie moga odbywac sie tylko i wytgcznie w
obecnosci osoby uprawnionej do konserwacji dzwigu.







UWAGI DO
INSTRUKCJI KONSERWACJI

Niniejsza instrukcja stanowi uzupeinienie do instrukcji konserwacji dzwigow
wyposazonych w facze telefoniczne majacych na celu zapewnienie dwukierunkowej
tacznos¢ glosowg ze stuzbami ratowniczymi.

W czasie regularnych przegladéw (oraz przy okazji innych wizyt na obiekcie)
konserwator powinnie sprawdzi¢ dziatanie tgcznosci telefonicznej. W przypadku
stwierdzenia usterki nalezy bezzwltocznie powiadomic wiasciciela urzadzenia.

Q.
Q.
-
—
X
<
D
*
=
i o
—







Instrukcja dla dzwigéw osobowych

Szanowni Panstwo

Dziekujemy za zaufanie, jakim obdarzyliScie nasza firme i jednoczesnie pragniemy zapewnié, ze
zakupiong przez was winde zainstalowaliSmy z najwieksza uwagga i precyzjg. Wtasnie odebraliscie
klucz do waszej windy. Przedstawiciel ThyssenKrupp wreczyt wam réwniez te instrukcje. Celem
naszej firmy jest dostarczenie wam najpetniejszych informacji na temat windy.

Winda jest waszg wiasnoscig i dlatego pragniemy zwr6ci¢ waszg uwage na to, ze jakos$¢ urzadzenia i
bezpieczenstwo uzytkowania zalezg od sposobu obstugi i konserwacji windy. Dlatego bardzo wazne
jest, aby czynnosci zwigzane z obstugg urzadzenia wykonywane byly przez wykwalifikowany i
przeszkolony personel, co daje gwarancje na bezpieczne uzytkowanie urzadzenia przez dtugi czas.
ThyssenKrupp jako producent urzadzenia jest najlepszym kandydatem na partnera serwisowego,
dlatego bedziemy zaszczyceni mogac przedtozyc naszg oferte na konserwacje i utrzymanie windy.
Uzytkownik powinien posiadac rzetelng wiedze na temat mozliwego ryzyka i zagrozenia wynikajacego
z nieprawidtowego zachowywania sie i funkcjonowania urzadzenia, dlatego zalecamy, aby doktadnie
zapoznac sie w trescig niniejszej publikacji.

Instrukcja zawiera wszystkie uzyteczne zalecenia i wskazowki, ktorych stosowanie zalecane jest
przez, ThyssenKrupp aby utrzyma¢ winde w jak najlepszym stanie. Publikacja ta bazuje na
wytycznych dyrektywy dzwigowej 95/16/EC i normy EN 81-1&2, EN 13015. Opisuje ona prawidiowe
dziatanie urzadzenia, regularne kontrole i zabiegi konserwacyjne, czesci ktore nalezy poddawaé
regularnym wymianom ze wzgledu na ich zuzycie oraz mozliwe sytuacje awaryjne. Instrukcja opisuje
wszystkie dostepne na rynku modele i opcje. Dlatego niektore strony mogg zawierac informacje,
ktore nie dotycza Panstwa windy.

Z powazaniem,
Nasz przedstawiciel pozostajacy do Panstwa dyspozycji



Instrukcja dla dzwigéw osobowych

1 Wprowadzenie

Instrukcja ta nie jest jedyng pozycja, do tresci ktorej nalezy sie stosowac. Wiasciciel urzadzenia lub
osoba go reprezentujagca majg obowigzek przestrzega¢ wszelkich innych zasad zwiazanych z
uzytkowaniem urzadzenia, a nie wyszczegoélnionych w instrukcji. Szczegodlnie dotyczy to uregulowan
ustawowych. Producent urzadzenia nie ponosi odpowiedzialnosci za zdarzenia wynikle w zwigzku z
nie zastosowaniem sie do wskazowek zawartych w niniejszej instrukcji.

Instrukcja ta nie uwzglednia lokalnych praw poszczegolnych krajow. Whasciciel urzadzenia powinien
zdawac sobie sprawe z istnienia takowych i powinien sie do nich stosowaé. Urzadzenie spetnia
zalecenia dyrektywy dzwigowej oraz normy zharmonizowanej obowigzujacej w dniu dostawy. Jezeli
normy dotyczace dzwigéw osobowych beda ulega¢ w przysztosci zmiana, urzadzenie nie bedzie
poddawane modyfikacja.

Instrukcje nalezy przechowywac w miejscu zapewniajgcym utrzymanie jej w nienagannym stanie.

lUwaga niebezpieczeristwo) Wysokie ryzyko wystapienia obrazen oséb. Nalezy go bezwzglednie
przestrzegac.
Ostrzezenie Istotne informacje. Nie zastosowania sie do nich moze spowodowac

obrazenia 0s6b lub uszkodzenie ich wtasnosci osobistej. Nalezy go
bezwzglednie przestrzegac.

Uwaga Informacje zawierajgce wazne instrukcje dla prawidtowe] obstugi
urzadzenia. Nie zastosowanie sie do powyzszych instrukcji moze
doprowadzi¢ do uszkodzenia lub powodowa¢ powstanie zagrozen.

2 Symbole i definicje
Instalator Osoba lub firma odpowiedzialna za projekt, produkcje,
instalacje i sprzedaz wind.
Konserwator Odpowiednio przeszkolona osoba, ktéra posiada niezbedne

doswiadczenie, wiedze i jest wyznaczona przez swoja firme
zajmujacg sie konserwacjg wind do wykonywania wszelkich
czynnosci serwisowych w sposob zgodny z zasadami sztuki.

Konserwacja Wszelkie czynnosci podejmowane w celu utrzymania windy i jej
podzespotéw w nalezytym porzadku, zapewniajgce bezpieczng
prace urzadzenia poczawszy od momentu jej zainstalowania
poprzez caly czas jej funkcjonowania.

Czynnosci zwigzane z Wszelkie czynnosci (smarowanie, cykliczne kontrole,

konserwacjg czyszczenia, regulacje i naprawy) podejmowane w celu
zapewnienia prawidtowe] i bezpiecznej pracy windy i jej
podzespotow poczawszy od zakonczenia instalacji urzadzenia
poprzez caly czas jej funkcjonowania.

Ekipa odpowiedzialna za Firma lub jej czes$¢ zatrudniajgca wykwalifikowany personel

konserwacje wykonujacy czynnosci zwigzane z konserwacjg windy w
imieniu jej whasciciela.

Oddanie urzadzenia Faza zamowienia realizowana przez instalatora po

wyprodukowaniu windy, a przed przekazaniem urzgdzenia
wiascicielowi zwigzana z procedurami z zaleceniami przez
dyrektywy.

Regularne kontrole Czynnosci polegajace na szczegotowym sprawdzeniu réznych
czesci windy, wykonywane regularnie, co pewien czas.
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Biad
Uszkodzenie
Stan zagrozenia

Naprawa
Czesci zamienne

Jednostka notyfikujaca

Wiasciciel windy

Normalne uzytkowanie

Nienormalny stan pracy windy nie wymagajacy
natychmiastowej naprawy.

Sytuacja, kiedy bezpieczne funkcjonowanie windy jest
ograniczone lub catkowicie niemozliwe.

Sytuacja nieprawidtowa polegajaca na uwigzieniu ludzi w
kabinie windy | wymagajgca pomocy ludzi z zewnatrz.
Wymiana lub naprawa czesci zuzytej lub uszkodzone;.

Czesci stuzace do zastgpienia nimi zuzytych lub uszkodzonych
elementéw posiadajace te sama charakterystyke i pozostajgce
w zgodzie z obowiazujgcymi procedurami naprawczymi i
konserwacyjnymi.

Niezalezna organizacja legitymujgca sie wiasciwym
certyfikatem jakosci, zatwierdzona przez kraj wchodzacy w
sktad Wspolnoty Europejskiej, oferujgca swoje ustugi w
zakresie obstugi i kontroli dzwigéw osobowych, posiadajaca
odpowiednie zaplecze techniczne i do$wiadczenie.

Osoba lub firma, na terenie ktorej winda jest zainstalowana,
odpowiedzialna za obstuge i uzytkowanie urzadzenia.

Biezace uzytkowanie dzwigu zgodne z instrukcjq obstugi.

2.1 Definicje techniczne.

H Winda hydrauliczna
E Winda ze skrzynia przekladniowa

S

Winda bez maszynowni

Urzadzenia bezpieczenstwa - elementy zdefiniowane w dyrektywie dzwigowej 95/16/EC — Zatacznik
IV jako podzespoty odpowiedzialne za bezpieczenstwo:

rygle drzwi przystankowych

urzadzenie zabezpieczajgce kabine przed upadkiem lub niekontrolowanym poruszaniem sie do

gory
ogranicznik predkosci,

zderzaki z akumulacji lub rozpraszania energii, o nieliniowej charakterystyce
urzadzenie zabezpieczajace suwaki hydrauliczne,
obwody bezpieczenstwa zawierajgce elementry elektroniczne.

Rygiel drzwi przystankowych
Strefa odryglowania drzwi
Chwytacze / urzadzenie
zabezpieczajace przed
nadmierng predkos$cig w gore

Chwytaczy blokujgce

Chwytacze rolkowe

Urzadzenie zabezpieczajace
przed przekroczeniem

System zapewniajacy zamknigcie drzwi przystankowych, gdy
kabina windy znajduje sie poza strefg odryglowania drzwi.
Strefa powyzej i ponizej poziomu zatrzymania kabiny, w
obrebie ktorej musi sie znalez¢ podtoga kabiny aby
odblokowa¢ drzwi przystankowe na danym pietrze.

Urzadzenie mechaniczne stuzace do zatrzymania i trzymania
kabiny lub przeciwwagi na prowadnicach w przypadku
odnotowania zbyt duzej predkosci w gore lub w doét lub w
przypadku uszkodzenia systemu zawieszenia kabiny.

System szczek pracujacy na zasadzie hamulca zaciskajacego
sie na prowadnicach kabiny wyskalowany w ten sposéb, ze
przywraca parametry ruchu kabiny do poziomow dozwolonych.
System rolek pracujacy na prowadnicach prowadzacych na
zasadzie prawie natychmiastowego blokowania.

Urzadzenie stuzace do redukcji predkosci kabiny podczas
ruchu w gore (lub do jej catkowitego zatrzymania) w przypadku
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nominalnej predkosci w kierunku  wystgpienia niekontrolowanego przyrostu predkosci przy

gora jezdzie w kierunku géra.

Ogranicznik predkosci Urzadzenie, ktore w przypadek niekontrolowanego przyrostu
predkosci, przejmuje kontrole nad zatrzymaniem kabiny i jesli
zachodzi taka konieczno$¢ — uruchamia chwytacze.

Zderzak Odksztatcalny element zatrzymujacy kabine na koncu jej toru
jazdy, przyjmujacy postac sprezyny, ogranicznika
hydraulicznego lub innego podobnego urzadzenia.

H Zawor bezpieczenstwa Zawdr zamykajacy sie automatycznie w przypadku gdy
natezenie przeplywu cieczy osiggnie zadang wartosc
graniczna.

3 Normalne uzytkowanie

3.1 Korzystanie z windy

Wiasciwe uzytkowanie dzwigu oraz miejsce instalacji
Ponizej znajdujg sie informacje i zalecania dotyczace prawidlowego korzystania z windy. Wiasciciel
urzadzenia powinien dotozy¢ wszelkich staran, aby przekaza¢ te tresci wszystkim uzytkownikom
urzadzenia i sprawdzac czy sie do nich stosuja.

Uwaga Winda przeznaczona jest do transportu oséb lub niewielkich obiektéw, albo do
transportu towaréw. Winda moze pracowa¢ w $rodowisku normalnym, wilgotnym
lub z zagrozeniem wybuchem, zgodnie ze swoja specyfikacjg. Firma zajmujaca sie
konserwacja urzadzenia musi by¢ powiadamiana o wszelkich zmianach jesli chodzi
0 przeznaczenie lub $rodowisko pracy urzadzenia.

Uwaga Podejscia drzwi przystankowych na pietrach budynku muszg by¢ wolne od
wszelkich elementéw mogacych utrudnia¢ dostep do wind.

Uwaga Jesdli winda posiada swojg maszynownie, nie moze ona stuzy¢ do przechowywania
urzadzen i/lub innych elementéw, ktére nie maja zwiazku z eksploatacjg windy.
Dotyczy to réwniez szybu i podszybia dzwigu.

Uwaga Drzwi do maszynowni oraz klapa (lub pokrywa przestrzeni serwisowej jesli jest)
muszgq pozostawa¢ zamkniete a klucz moze by¢ udostepniany tylko osobom
upowaznionym i odpowiednio przeszkolonym.

lUwaga niebezpieczerstwo] Manipulowanie przy urzadzeniach sterujacych lub odpowiedzialnych za
bezpieczenstwo pracy dzwigu, jak rowniez ich demontowanie lub niszczenie sg
zabronione.

lUwaga niebezpieczenstwo| Klucze do drzwi przystankowych moga byé wylacznie w posiadaniu i
uzytkowaniu oséb upowaznionych i gruntownie przeszkolonych.

Dane dotyczace tadownosci i obcigzenia dzwigu
Informacja o maksymalnym dopuszczalnym obcigzeniu windy znajduje sie wewnatrz kabiny.
Wyrazona ona jest w postaci liczby kilograméw i liczby oséb. Nie wolno samodzielnie instalowac
zadnych dodatkowych elementdw wyposazenia wewnatrz kabiny (np. lustra) bez uprzedniego
poinformowania o tym fakcie instalatora urzadzenia. Ze wzgledéw bezpieczenstwa, w kabinie nie
powinny znajdowac sie zadne dodatkowe elementy wyposazenia.
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tadunki przewozone windg powinny by¢ ustawione stabilnie, réwnomiernie rozlozone na catej
powierzchni podtogi i unieruchomione.

Okazjonalnie zaleca sie stosowanie elementéw ochronnych na przyktad podczas przewozenia mebli.
Nigdy nie wolno przecigzac kabiny.

Ze wzgledow bezpieczenstwa firma ThyssenKrupp wyposaza wszystkie swoje
dzwigi w wytaczniki przecigzenia, ktére uniemozliwiajg uzycie windy gdy jest ona
przecigzona. Gdy dojdzie do przecigzenia uzytkownicy sg o tym poinformowani za
pomoca specjalnego sygnatu $wietinego i dzwiekowego.

Wchodzenie i wychodzenie z kabiny
Przed wejsciem lub wyjSciem z kabiny nalezy poczeka¢ do catkowitego zatrzymania windy na
wybranym pietrze i do catkowitego otworzenia sie drzwi kabiny.
Nigdy nie nalezy probowac otwiera¢ drzwi, jesli winda nie zatrzymata sie na pietrze.
Nalezy pamietac, ze pomiedzy drzwiami kabinowymi a drzwiami przystankowymi znajduje sie zawsze
niewielki prdg oraz waska szczelina.
Korzystanie z wozkow wyposazonych w nieodpowiednie kota moze spowodowac uszkodzenie progu
drzwi i/lub podtogi windy.

Srodki ostroznosci podczas otwierania i zamykania sie drzwi

Drzwi przystankowe

1. panel drzwi przystankowych
2. obudowa drzwi przystankowych
3. szczelina

Otwieranie:

Pomiedzy panelem drzwiowym (1) a obudowg drzwi przystankowych (2) oraz pomiedzy panelami
drzwiowymi (1) istniejg niewielkie szczeliny konstrukcyjne(3). Podczas otwierania sie drzwi w
miejscach tych moze dojs¢ do przycisniecie palca lub fragmentu ubrania. Nalezy uwazac takze na
wefekt przyczepiania” charakterystyczny dla szklanych drzwi windy.

Podczas gdy skrzydta drzwi sa w ruchu nalezy cofna¢ sie nieco i zwracaé szczegolng uwage aby w
ich bezposrednim sasiedztwie nie przebywaty dzieci i zwierzeta.

Zamykanie:

Podczas wchodzenia i wychodzenia z windy nalezy trzyma¢ sie z dala od drzwi ~ zamkng sie
automatycznie. Maksymalna sita zamykajaca drzwi wynosi 150 N, co odpowiada ciezarowi 15 kg.
Chociaz sita ta jest ograniczona, to jednak moze spowodowa¢ zranienia, szczegoinie w przypadku
dzieci i 0sob starszych i mniej sprawnych.

Mafe dzieci posiadajace specjalng uprzaz lub zwierzeta na smyczy moga nagle
wejsc lub wyjs$¢ z windy samodzielnie. W takiej sytuaciji, jesli drzwi windy zamkna
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sie i kabina zacznie sie porusza¢é moze doj$¢ do wciggniecia elementow uprzezy
lub smyczy, co wigze sie z ryzykiem bardzo powaznego wypadku.

Wiasciwe zachowanie w windzie
Kabina windy ma ograniczong wielko$¢ a pasazerowie wewnatrz znajdujg sie w bliskiej odlegtosci od
siebie nawzajem. Grzecznos¢ wymaga, aby zachowywac wilasciwg odlegtos¢ od innych osob oraz od
urzadzer wyposazenia kabiny. W szczegdlnosci nie nalezy wykonywac¢ gwattownych ruchow, nalezy
zachowywac sie cicho, nie pali¢ i nie wyrzuca¢ niedopatkéw papieroséw ani innych $mieci na
podtoge windy czy w szczeling pomiedzy progiem kabiny a podestem pigtra.

Ograniczenia w korzystaniu z urzgdzenia
Jezeli osoba nie moze sama jecha¢ windg powinna jej towarzyszy¢ druga osoba.
W trakcie pracy urzadzenia nalezy zwracac szczeg6lng uwage na dzieci. Dzieci bez opieki 0s6b
starszych nie moga samodzielnie korzysta¢ z dzwigu. Dzieci pod zadnym pozorem nie moga bawic
sie winda, albowiem stanowi to zagrozenie dla ich bezpieczenstwa oraz niesie ryzyko uszkodzenia
urzadzenia, co moze skutkowaé¢ duzymi utrudnieniami dla 0séb korzystajacych z windy.

Sytuacje szczegdine
o Winda zatrzymuije sie pomiedzy pietrami a w kabinie sg ludzie
Pasazerowie pod zadnym pozorem nie moga prébowa¢ wychodzi¢ z kabiny (czy to samodzielnie czy
tez z pomocg innych przypadkowych osob). Nalezy jedynie nacisng¢ przycisk alarmu i spokojnie
oczekiwa¢ na przybycie ekipy odpowiedzialnej za konserwacje urzadzenia lub przeszkolonego
operatora windy.

e Brak $wiatta w kabinie
Gdy w kabinie nie ma $wiatta, nie wolno korzystaé z windy.

e Uszkodzone drzwi przystankowe

Drzwi przystankowe nie moga by¢ otwarte, jezeli nie ma kabiny na danym pietrze. Taka sytuacja
stwarza bardzo powazne zagroZenie wpadnigcia 0séb do szybu windy i musi by¢ natychmiast
zgloszona wlasciciela urzadzenia lub jego przedstawicielowi albo firmie odpowiedzialnej za
konserwacje urzadzenia w celu podjecia przez nich natychmiastowych dziatari zmierzajacych do
zlikwidowania zagrozenia.

Podobnie wszelkie uszkodzenia drzwi przystankowych polegajace na ich zdeformowaniu, zniszczeniu
czy wybiciu szyb moga stwarza¢ duze zagrozenie dla uzytkownikow windy i muszg by¢ natychmiast
zgtoszone wiasciwym osobom w celu dokonania szybkich napraw.

e Pozar
W przypadku pojawienia sie ognia, gdy zadziata ukiad odciecia zasilania lub w wyniku uszkodzen
spowodowanych ogniem winda moze sie zatrzymac. Korzystanie z windy podczas pozaru jest
zabronione. Informacja ta powinna byé umieszczona w widocznym miejscu, na przyktad na drzwiach
przystankowych.

o Powodz
W przypadku zalania budynku korzystanie z windy moze zosta¢ ograniczone lub catkowicie
zabronione.

Zalecenia dotyczace czyszczenia wind i ich otoczenia
Wewnetrzne powierzchnie kabiny moga by¢ czyszczone za pomoca migkkiej wilgotnej Sciereczki.
Jeszcze przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zatrzymac winde, otworzy¢ i unieruchomi¢ drzwi za
pomocg przycisku “drzwi otwarte” lub przetacznika kluczowego (jedli jest).
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Nie nalezy czysci¢ windy za pomoca weza lub wiadra z woda, jesli instalacja
elektryczna nie jest wykonana z materiatdbw wodoodpornych - ryzyko porazenia
prgdem elektrycznym. Z tego samego powodu nie mozna zmywac podestéw przy
drzwiach przystankowych za pomoca duzej ilosci wody — ryzyko przedostania sie
wody do elementoéw odpowiadajgcych za bezpieczenstwo pracy, do drzwi i do
szybu.

Whnetrze szybu i zewnetrzna powierzchnia kabiny moga by¢ czyszczone z dachu kabiny.

lUwaga niebezpieczenstwo| Osoba wykonujaca te czynno$¢ pod zadnym pozorem nie moze sama
wchodzi¢ do szybu (poprzez odryglowanie drzwi przystankowych). Musi jej zawsze
towarzyszy¢ wykwalifikowana osoba zajmujaca sie konserwacjg windy, ktéra zna
wszelkie procedury zwigzane z funkcjonowaniem urzadzenia. Ponadto osoba ta
musi by¢ wyposazona w uprzaz zabezpieczajgcg przyczepiong do specjalnych
zakotwiczen.

Procedury postepowania sg takie same jak dla konserwatoréw wykonujgcych swoje zadania z
poziomu dachu kabiny.

Pracodawca osoby wykonujacej czyszczenie windy ma obowiagzek przedstawi¢ jej wszystkie
niezbedne procedury dotyczace pracy w konkretnych warunkach.

Fotokomorki lub inne systemy detekcji mozna czysci¢ za pomocq miekkiej wilgotnej Sciereczki.
Uwaga Zabrudzenia w progach drzwi nalezy usuwac za pomoca odkurzacza. Nie wyciggac

$mieci rekami. Stosowac rekawice ochronne, aby uchroni¢ sie przed ewentualnym
zranieniem.

lUwaga niebezpieczenstwo] Nie wolno dopuscié, aby czynnosci zwigzane ze smarowaniem
podzespotow windy lub inne podobne zabiegi wykonywata osoba, ktora nie
reprezentuje firmy odpowiedzialnej za konserwacje urzadzenia lub nie jest
odpowiednio przeszkolona.

3.2 Gléwne podzespoly
Gtowne podzespoly sa zaprojektowane i zainstalowane w ten sposéb, aby spetnia¢ najbardziej
rygorystyczne normy bezpieczenstwa. Aby zapoznaé sie blizej z poszczegbinymi elementami
systemu, ponizej przedstawiono ich krotki opis. Niektore elementy nie stanowig standardowego
wyposazenia 0znaczono je symbolem *.

Drzwi
Sita domykania drzwi: drzwi windy domykajq sie z sita, ktéra nie powoduje wcale lub redukuje do
minimum ryzyko zranienia 0s0b, ktdre znajda sie przypadkowo na drodze ruchu drzwi.
Fotokomdrka: urzadzenie zabezpieczajace emitujgce wiazke promieniowania, ktéra gdy zostanie
przerwana, powoduje ponowne otwarcie drzwi windy.
*Kurtyna Swietlna: system detekcji na catej wysokosci drzwi windy wykrywajacy ciato obce na
drodze drzwi i powodujacy ponowne otworzenie drzwi kabiny.

Uwaga Drzwi sg jednym z elementow windy odpowiedzialnych za bezpieczenstwo jej
funkcjonowania: Niestosowanie sie do procedur dotyczacych funkcjonowania
drzwi prowadzi do uszkodzenia windy i do niebezpiecznych sytuacji dla
uzytkownikow windy.
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Kabina
Oswietlenie: kazda kabina jest wyposazona w os$wietienie elektryczne poziomu podtogi i panelu
sterujacego.
Wentylacja: kabina posiada wentylacje grawitacyjing w postaci odpowiednich kratek
wentylacyjnych. Wentylacja taka jest prawidtowa nawet w sytuacjach awaryjnych, gdy w kabinie
uwiezieni sq pasazerowie.
Wykladzina: estetyczna, odporna na $cieranie, tatwa do czyszczenia.
Porecz: polepsza funkcjonalnosc kabiny, jej ergonomie i estetyke.
*Lustro: polepsza wrazenia estetyczne i funkcjonalnos$c kabiny oraz poprawia orientacje osobom
mniej sprawnym.
*Sktadane siedzenie: umozliwia osobom starszym lub niepetnosprawnym podrézowanie windg w
pozycji siedzacej.
Szeroko$¢ otwarcia drzwi: petna szeroko$¢ otwarcia drzwi. Nie moze by¢ ona mniejsza niz 0,80 m,
co ma umozliwia¢ swobodne wchodzenie i wychodzenie osobom mniej sprawnym ruchowo.

Rodzaje sterowania
Wykonywanie operacji zwigzane z funkcjonowaniem urzadzenia (wezwania, odestania) oraz
informowanie o stanie windy (potozenie kabiny, informacja o pietrze docelowym, stanie urzadzen
odpowiedzialnych za bezpieczenstwo) to zadania realizowane przez sterownik. Decyduje on o
kierunku poruszania sie kabiny, zwalnianiu i zatrzymywaniu windy na pietrach.

System moze by¢ wyposazony w rdznego rodzaju sterowanie:

— w przypadku prostych wind, sterownik odpowiada na jedno wezwanie jednorazowo, w
czasie kiedy kabina nie jest zajeta,

— zbiorczo$¢ dét - odpowiada na wszystkie wezwania z przystankéw ponizej poziomu kabiny
jadacej w dot lub gdy kabina pozostaje niezajeta,

— zbiorczo$¢ gora-dot - odpowiada na wszystkie wezwania zgodne z kierunkiem poruszania
sie kabiny lub gdy winda pozostaje wolna,

—~ grupa - zarzadza pracg kilku dzwigow jednoczesnie.

3.3 Opis urzadzenia
Korzystanie z windy

Dzwig obstugiwane jest za pomoca przyciskow w panelu sterowania w kabinie lub w kasecie wezwan
na przystankach.

Przywotanie kabiny z przystanku
Istniejg zasadniczo dwa rodzaje systemow przywotujacych.

Pojedynczy przycisk dla sterowania typu zbiorczo$¢ dot

Dwa przyciski dla sterowania typu zbiorczos¢ gora-dot

Przycisk jazdy do gory

Przycisk jazdy na doét
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Na kazdym pietrze znajduje sie jeden lub wiecej przyciskdw sterujgcych. Kazde wezwanie windy
sygnalizowane jest natychmiast za pomoca diody LED zintegrowanej z przyciskiem oraz sygnatu
dzwiekowego.

Kiedy kabina podjedzie, czyli wezwanie zostanie wykonane, system kasuje wezwanie z pamieci a
dioda LED gasnie.

Przyciski pieter w kabinie windy
Wszystkie przyciski i wyswietlacze w kabinie windy zgrupowane sa na panelu sterowania.

W Przyciski nalezy naciska¢ w sposob ciagly.
ﬂ W niektorych typach wind, ktérych kabina wyposazona jest w panel sterowania w postaci
klawiatury, aby pojechaé na pietro dwucyfrowe nalezy najpierw nacisng¢ przycisk

———— okreslajacy liczbe dziesigtek a potem jednosci dla wybranego pietra.

Jesli udajemy sie na jeden z pozioméw piwnicy, to przed naci$nieciem wybranego
poziomu nalezy nacisngc przycisk - .

gtéwne z budynku (poziom gtéwny).
W celu utatwienia postugiwania sie przyciskami osobom niepetnosprawnym, moga
by¢ one usytuowane poziomo (opcja).

%
V. Przycisk oznaczony symbolem gwiazdy oznacza poziom gdzie znajduje sie wyjScie

Przycisk alarmu
Nacisniecie tego przycisku spowoduje uruchomienie awaryjnego potaczenia z
zewnetrznymi stuzbami (ochrona, obstuga windy, centrum monitorowania, itp.).
Zostanie rowniez uruchomione oswietlenie awaryjne. Os$wietlenie to wlacza sie
samoczynnie w kazdym przypadku zaniku zasilania gtéwnego urzadzenia.

WskaZnik przecigzenia
&7. Wskaznik przecigzenia sktada sie z czesci wizualnej i dzwiekowej. Ostrzega on

pasazerdw o fakcie przekroczenia dopuszczalnego ohcigzenia kabiny.
kg W przypadku gdy dojdzie do przeciazenia, kabina pozostaje na danym pietrze a drzwi
pozostajg otwarte. Gdy przecigzenie zostanie usuniete, sygnat przecigzenia zostaje
wylaczony a winda moze by¢ ponownie uzytkowana bez zaktocen.

Przycisk otwarcia drzwi
Przycisk ten uzywany jest aby przytrzymac¢ drzwi w pozycji otwartej lub otworzy¢ drzwi

4 | > gdy sie juz zamykaja.

véwietlacz kabiny
630 Kg
8 PERS. &

Wyswietlacz kabiny pokazuje informacje o pietrze, na ktérym
aktualnie znajduje sie winda. Wskaznik kierunku rucu
| pokazuje czy winda porusza sie w gore czy na dot.

Przetgcznik kluczykowy (opcja)
Jazda uprzywilejowana —typ sterowania aktywowany kluczykiem. Sygnat diwiekowy w kabinie
potwierdza tryb pracy urzadzenia. Dzwig wykonuje wowczas tylko polecenia z wewnatrz kabiny
(ewentualnie z kasety wezwan na przystanku, gdzie zostata funkcja uaktywniona) nie reagujac na
wezwania z przystankow.
Po zakonczeniu nalezy ustawic przetacznik w pozycji wyjsciowej i ustawic urzadzenie w trybie pracy
normalnej.

10
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. Pofozenie:
() -na panelu sterowania lub na panelu wejsciowym kabiny dla pigter dostgpnych tylko dla
b . % o0s6b upowaznionych; '
- na wybranym pietrze, stuzy jako przycisk przywotania awaryjnego np.w szpitalu na pietrze

gdzie winda bywa nagle pilnie potrzebna;
- na niektorych pietrach, dla wybranych oséb umozliwia zamkniecie dostepu do tych pieter.
Uzytkowanie:
- sterowanie priorytetowe
- wylaczanie sterownika windy i Swiatla
- sterowanie awaryjne dla potrzeb strazy pozarnej.
Typ:
- przetacznik z kluczem z potwierdzeniem lub bez potwierdzenia operacji.

Przycisk zamkniecia drzwi (opcja)
Przycisk ten stuzy do natychmiastowego zamkniecia drzwi i skroceniu przez to czasu
D I 4 przestoju windy. Kurtyna $wietlna i / lub fotokomérka pozostajg aktywne.

Q Przycisk wentylatora (opcja)
CQ, Za pomocy tego przycisku mozna wiaczy¢ lub wylaczy¢ dodatkowa wymuszong
[) wentylacje kabiny windy.

Interkom (opcja)

[88%%% Stuzy do komunikacji pomiedzy osobami znajdujgcymi sie w windzie a stuzbami z
83 zewnatrz (ochrona, obstuga windy, stacja monitorowania, straz pozarna, maszynownia —
835358 | jesli odlegtose wynosi powyzej 30 m).

Syagnalizacja kierunku jazdy na pietrach (jedna kabina)
Strzatki sygnalizuja kierunek poruszania sig windy.

Sygnalizacja kierunku kolejnej jazdy (grupa)
| Strzatki sygnalizujq kierunek kolejnej jazdy po zatrzymaniu windy na pietrze.

Telemonitoring (opcja).
System automatycznie monitorujacy stan urzadzenia w kontekscie mozliwych awarii i przekazujacy
dane do centrum monitorowania.

11
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Panel sterowania

Wskaznik kierunku —]
jazdy

Wskaznik pietra —]

} Wskaznik przeciazenia T —

} Przyciski pieter l —]

‘ Przycisk alarmowy ‘ —

, Przycisk zamkniecia drzwi } —]

‘ Przycisk otwarcia drzwi ‘ —]
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l Przelacznik z kluczem (opcja) l
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Panel sterowania z klawiaturg
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4 Informacje dla wlasciciela windy

4.1 Zobowigzanie do prawidtowej konserwacji urzadzenia

Naprawy i korzystanie z nieautoryzowanych przez ThyssenKrupp czesci zamiennych mogg naruszaé
prawa gwarancyjne. Jedynie ponizej wymienione prace moga by¢ wykonywane przez osoby, ktére
nie sg zatrudnione przez ekipe odpowiedzialng za konserwacje urzadzenia:

— czyszczenie zewnetrznej czesci instalacji,

— czyszczenie wnetrza kabiny,

— wylaczenie instalacji w przypadkach uzasadnionych,

— sprawdzenie normalnego stanu pracy,

— pomoc 0soba uwiezionym w kabinie, jesli jest wykonywana przez straz pozarna lub inne

przeszkolone | upowaznione osoby.

Informacje obowigzujgce whasciciela dzwigu wynikajg normy EN 13015.

Whasciciel windy musi utrzymywac urzadzenie w stanie umozliwiajacym bezpieczne jego
uzytkowanie. W tym celu wiasciciel powinien dba¢ o to, aby konserwacja urzadzenia wykonywana
byta zgodnie z zaleceniami normy EN 13015. Zaleca sie korzystanie z ustug rzetelnie przeszkolonych
i doswiadczonych firm zajmujgcych sie konserwacjg dzwigéw osobowych.

Planowe konserwacje i przeglady powinny byé wykonywane przez ekipe odpowiedzialng za
konserwacje windy najpozniej;

- poczawszy od dnia uruchomienia windy,

- przed jej pierwszym lub ponownym uruchomieniem (jesli winda ma pozostawac
nieuruchomiona przez pewien czas).

Wiasciciel windy powinien:

— bra¢ pod uwage wszystkie zalecenia i zasady dotyczace prawidlowej konserwacji
urzadzenia,

— korzystac z ustug tej samej ekipy jesli zajmuje sie ona kilkoma instalacjami dzwigowymi i
wykorzystuje te same podzespoty i/lub maszynownie,

— dbac o prawidtowe dziatanie systemu komunikacji dwu kierunkowej miedzy kabing a
stuzbami ratowniczymi i zapewni¢ obstuge urzadzenia przez caly czas jego dziatania,

— wzig¢ pod uwage wyniki kontroli urzadzen dzwigowych wykonywanej przez ekipe
odpowiedzialng za konserwacje i na podstawie tych wynikéw ocenic, czy:

v/ pomieszczenia systemu sg bezpieczne dla operatorow urzadzenia dotyczy to
zardwno wyposazenia urzadzenia i pomieszczen jak i elementéw i podzespotow
wykorzystywanych podczas pracy urzadzenia,

V' czy osoby korzystajace z pomieszczen wchodzacych w skiad instalacji dzwigowej
sq swiadome zagrozen,

v posiada wiedze i przygotowanie do prowadzenia dziatan zwiazanych z
zagrozeniem bezpieczenstwa. Informacja o0 zagrozeniach zwigzanych z
funkcjonowaniem windy musi by¢ wyraZznie wyeksponowana w maszynowni lub
na dachu kabiny windy,

— udostepni¢ ekipie odpowiedzialnej za konserwacje windy wszelkie uprawnienia zwigzane z
mozliwoscig ratowania ludzi uwiezionych w windzie, jak na przyktad swobodny i
bezpieczny dostep do budynku i systemu dzwigu w kazdych okolicznosciach,

— dbaé o bezpieczenstwo i swobodny dostep do pomieszczen zwigzanych z instalacjg
dzwigowa, stanowisk naprawczych i informowac pracownikéw firmy odpowiedzialnej za
konserwacje o wszelkich zmianach lub niebezpieczenstwach jakie moga napotkac
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Informowanie uzytkownikow windy o tym jak z niej korzysta¢ oraz o wszelkich mozliwych

podczas prac konserwacyjnych lub naprawczych (np. sposéb oswietlenia, ttok, stan
podtdg, itp.).

Obowigzek informowania uzytkownikow

zagrozeniach wynikajacych z korzystania z urzadzenia lezy po stronie wiasciciela dzwigu.

Informacje te muszq trafic w pierwszej kolejnosci do rodzicow dzieci oraz do 0sob starszych i mniej
sprawnych. Wiasciciel jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zwigzanych z przewozeniem
zwierzat i / lub tadunkéw wszedzie tam, gdzie jest to dozwolone (patrz rozdziat ,Normalne

uzytkowanie”).

Jesli w instalacji dZzwigowej zostaly wykonane jakiekolwiek zmiany to whasciciel na wniosek ekipy

Obowiazek udzielania informaciji ekipie odpowiedzialnej za konserwacje windy

wykonujacej konserwacje urzadzenia powinien uzyskaé doktadne informacje na temat tych zmian.

Wtasciciel windy powinien:

udostepni¢ ekipie odpowiedzialnej za konserwacje wszelkie urzadzenia, niezbedne
informacje dostarczone przez producenta i instalatora windy,
poinformowac :

v natychmiast o wszelkich niewlasciwych zachowaniach w funkcjonowaniu windy
lub o wiekszych zmianach w jej bezposrednim otoczeniu,
o wszelkich dziataniach podejmowanych w celu uwolnienia z windy uwiezionych
pasazerdw,
o planach przeprowadzenia zmian w systemie lub jego otoczeniu,
o planach wykonania kontroli przez firmy trzecie lub napraw bad? konserwacji
innych niz podczas instalacji,
o planach wytgczenia windy na diuzszy czas,
o planach ponownego uruchomienia windy po dtuzszej przerwie,
zapoznaé ekipe wykonujaca konserwacje z drogami ewakuacyjnymi w obrebie budynku
na wypadek pozaru,
pokaza¢ wilasciwym osobom miejsca gdzie przechowywane sg klucze, strefy
ograniczonego dostepu, kody dostepu do budynku,
przedstawi¢ osobe, ktora bedzie towarzyszy¢ pracom konserwacyjnym i naprawczym,
jesli taka osoba jest niezbedna,
poinformowac o koniecznosci zastosowania osobistych ubran ochronnych, jesli taka
koniecznosc istnieje oraz o miejscu przechowywania tego rodzaju wyposazenia,
sprawic, aby ostatnie cztery punkty z tej listy byly dostepne dla ekipy wykonujacej
konserwacje windy w miejscu pracy.

AN NN

Dziatania kontrolne

Wtasciciel windy powinien:

Wiasciciel dZzwigu powinien wykonywac ponizsze kontrole regularnie poza konserwacjg i obstuga

sprawi¢ aby nazwa i numer telefonu firmy odpowiedzialnej za konserwacje windy byly
znane uzytkownikom windy (na state wyeksponowane i dobrze czytelne),

sprawi¢, aby klucze do pomieszczen technicznych, maszynowni, klap, drzwi awaryjnych i
kontrolnych byly stale dostepne w budynku i aby mogly by¢ wykorzystywane wytacznie
przez upowaznione i odpowiednio przeszkolone osoby.

wykonywana przez ekipe odpowiedzialng za konserwacje urzgdzenia:

wykonac¢ jeden wjazd z najnizszego poziomu na najwyzszy i z powrotem celem
sprawdzenia stanu pracy dzwigu i stanu wyposazenia kabiny,
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— sprawdzi¢ czy ponizej wyszczegolnione elementy sq na swoim miejscu, czy pracuja
prawidtowo:

drzwi przystankowe i progi,

system poziomowania zapewniajgcy zatrzymanie na odpowiednim poziomie,

réznego rodzaju wskazniki i wyswietlacze,

przyciski sterujgce na pietrach,

elementy sterowania windg w kabinie,

przyciski otwarcia drzwi,

system do komunikacji zainstalowany w kabinie,

oswietlenie kabiny,

urzgdzenie stuzace do ponownego otwarcia drzwi,

znaki ostrzegajace.

Kontrole nalezy wykonac na wszystkich pietrach; nalezy sprawdzi¢ wszystkie drzwi przystankowe —

czy sg zamkniete i czy pozostajg zablokowane, gdy windy nie ma na danym pietrze.

Wszelkie nieprawidtowosci w dziataniu urzadzenia muszg by¢ natychmiast zgtoszone firmie

zajmujacej sie konserwacjg windy.

AN N N NN Y N N N

Podjecie dziatania
Wiasciciel windy powinien:
— unieruchomi¢ winde, gdy nie dziata system komunikacji pomiedzy pasazerami a obstuga
na zewnatrz lub gdy wystapia inne niebezpieczne dla pasazerdw usterki,
— szybko reagowac na wszelkie sygnaty o uszkodzeniach lub awariach (niezaleznie od tego
czy w kabinie sg uwiezieni pasazerowie czy nie), tak zeby ekipa odpowiedzialna za
konserwacje windy byfa poinformowana o zdarzeniu mozliwie najszybciej.

5 Informacje dla ekipy odpowiedzialnej za konserwacje windy
Konserwacja windy odbywa sie w oparciu o postanowienia normy EN 13015.

Warunki wykonywania prac konserwacyjnych
Zespdt wykonujacy konserwacje urzadzenia powinien:

— wykonywac konserwacje windy zgodnie z obowigzujacymi procedurami i instrukcjami, w
oparciu o systematyczne kontrole catego systemu,

— uaktualnia¢ na biezaco instrukcje dotyczace konserwacji urzadzenia jesli nastepowaty
Zmiany w sposobie korzystania windy i / lub w jej najblizszym otoczeniu,

— tworzy¢ | modyfikowac plan napraw i kontroli zmierzajac do maksymalizacji zabiegéw
prewencyjnych, przy zachowaniu mozliwie najwiekszego poziomu bezpieczenstwa i
minimalizacji czasow przestoju,

— zachowywac dane dotyczace podejmowanych dziatan. Dane te powinny doktadnie
opisywac czego dotyczyta dana awaria i jak sobie z nig poradzono. Dane te powinny by¢
dostepne na zyczenie whasciciela windy,

— by¢ dobrze zorganizowany tzn. powinien posiada¢ czesci zamienne i podzespoty
niezbedne do wykonania wszystkich giéwnych napraw,;

— na Zyczenie, udostepni¢ wykwalifikowany personel do prac zwigzanych z obstugg czy
kontrolg urzadzenia lub w przypadku prac remontowych budynku w ktérym pracuje
winda,

— wykonywac konserwacje urzadzen odpowiedzialnych za bezpieczerstwo systemu z
uwzglednieniem zalecen producenta tych urzadzen nie dokonujac zadnych zasadniczych
zmian w ich konstrukcji.
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Obowigzek informowania i doradzania
Ekipa wykonujgca konserwacje windy powinna:

— informowa¢ wiasciciela windy o wszelkich pracach jakie majq byC podjete na skutek
przeanalizowania poziomu zagrozenia jakie stwarza urzadzenie, szczegdlnie gdy chodzi o
wplyw windy na stan budynku i jego instalacji,

— informowa¢ wiasciciela windy o wszelkich planowych modyfikacjach czynionych w
obrebie urzadzen systemu.

Zasoby i umiejetnosci
Ekipa wykonujaca konserwacje windy powinna:

— by¢ pewna, Ze przestrzegane s wszystkie procedury dotyczace bezpieczefstwa
dostarczone przez producenta windy oraz jej wlasciciela,

~ realizowa¢ swoje zadania z udziatem osOb doswiadczonych i przeszkolonych z
wykorzystaniem wtasciwych narzedzi i urzadzen,

— dbac o wysoki poziom fachowosci swoich pracownikow,

— wykonywac konserwacje windy regularnie,

— zapewnia¢ catodobowy dyzur na wypadek uwiezienia 0sob w kabinie windy,

— unieruchomi¢ winde na prosbe odpowiednich oséb lub gdy zostanie zlokalizowane
potencjalne zagrozenie bezpieczenstwa ludzi lub urzadzen, ktére nie moze by¢
natychmiast wyeliminowane oraz powiadomic o tym fakcie wtasciciela windy,

— by¢ w stanie pospieszy¢ na ratunek uwiezionym w windzie ludziom o kazdej porze z
ewentualng mozliwoscig wspotpracy z jedna lub wiecej firm pomocniczych.

6 Regularne kontrole i konserwacja windy

Wszystkie czynno$ci mogq by¢ wykonywane wytgcznie przez upowazniony i przeszkolony personel
po uprzednim otrzymaniu petnej informacji o systemie i poinformowaniu uzytkownikow o
podejmowanych dziataniach i po unieruchomieniu windy.

6.1 Bezpieczenstwo pracy
Nalezy zapoznac sie z listg zagrozen dostepna zazwyczaj w maszynowni lub w szybie dzwigu.

Zasady wchodzenia na dach windy i do szybu
Wiaczy¢ oswietlenie szybu windy.

Winda z drzwiami zamykanymi recznie
Praca na poziomie pigtra:
-~ otworzy¢ drzwi do szybu, zbocznikowac uktad blokady zamkniecia za pomoca zwieracza,
— uruchomi¢ winde w kierunku do dotu i zatrzymac kabine przez odtgczenie zwieracza, jak
tylko winda znajdzie sie na wysokosci umozliwiajacej wejscie na dach kabiny z poziomu
pietra,
— sprawdzi¢ czy kabina nie znajduje sie w strefie odblokowania drzwi.

Winda z drzwiami automatycznymi
Praca na poziomie pietra:
— zaprogramowac jazde windy w kierunku do dotu i poczekaé na otwarcie drzwi,
— wilozy¢ klucz do zamka blokady i zatrzymac¢ winde poprzez odblokowanie drzwi
przystankowych.
Stosowac sie do instrukeji dotyczacych uzytkowania wytgcznika bezpieczenstwa.
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Dostep do dachu kabiny

Praca na poziomie pietra:

— uruchomi¢ urzadzenie zatrzymujace winde zlokalizowane na jej dachu,

— nastepnie wejS¢ na dach kabiny i przetaczy¢ urzadzenie do pozycji serwisowe;.
Punkt przypiecia uprzezy zabezpieczajacej: uprzaz zabezpieczajagca przypinana jest albo do
specjalnego pierscienia przeznaczonego do tego celu albo do jednej z lin no$nych.
Porecz bezpieczenstwa na dachu kabiny: jesli istnieje ryzyko spadniecia, to na dachu kabiny
powinna by¢ zainstalowana porecz zabezpieczajgca.

Zasady dotyczace pracy na dachu kabiny

— zawsze uzywac uprzezy zabezpieczajaca,

— ustawi¢ urzadzenie w tryb jazdy rewizyjnej,

— nalezy zajg¢ mozliwie najwygodniejszg pozycje na dachu, aby unikngé zderzenia z
przeciwwaga i innymi wystajacymi elementami szybu. W mozliwie najwygodnigjszej
pozycji pozostawac przez caly czas jazdy,

— przez caly czas nalezy mie¢ winde pod swojg kontrolg trzymajac reke na urzadzeniu
zatrzymujgcym,

— prace na dachu windy mozna wykonywac tylko podczas postoju windy,

— jazda moze sie odbywac tylko w kierunku do dotu z zachowaniem duzej ostroznosci i
petnej gotowosci do natychmiastowego zatrzymania dzwigu. Korzystanie z przycisku “Up”
(do gory) jest ograniczone, ze wzgledu na ryzyko wypadniecia przez najblizsze drzwi
przystankowe i stuzy wylacznie do wykonywania napraw w najwyzej potozonej czesci
szybu.

6.2 Jazda rewizyjna.

Stop

Normalinspection
reversing switch

Sterowanie jazda rewizyjna:

BACHIEE
oF

- stop,
Up button

T - przetacznik: jazda rewizyjna / jazda normalna,
Ey - przycisk: jazda w gore,
e DONWER DUTON
lo - przycisk: jazda w dot,
- gniazdo zasilania.

Power socket

Stosowac sie do zasad obowigzujgcych podczas wchodzenia na dach kabiny oraz do szybu.
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Informacie ogdine:
Uruchomienie sterownika jazdy rewizyjnej powoduje:
— blokade przywotfan windy na pietrach,
— blokade przyciskow sterujacych w kabinie,
— blokade przyciskéw sterowania drzwiami.
Uzywajac sterowania funkcja jazda rewizyjna:
— mozna jechad winda pozostajac na jej dachu i sterujac przyciskami “Up/Down”,
— predkos¢ windy jest ograniczona do 0,63 m/s,
— spowodowaé wytgczenie urzadzenia samopoziomujacego lub przeciwpozarowego (jesli
jest zainstalowane).

Praca z kabing z drzwiami automatycznymi

Car roof — dach kabiny
Last bottom floor — poziom podtogi na ostatnim pietrze

0.60m

Car roof

e

1 Last bottom floor

Bottom floor — najnizsze pietro
Pit bottom — poziom podfogi w podszybiu

-
S
2
=
£
5]
=
53
m

Przestrzegac ogdinych zasad pracy z poziomu pigtra. Praca w gornej czesci drzwi (naped drzwi,
liny no$ne, $lizgacz, ciezarek pionu i odstep):
— ustawi¢ kabing na wysokosci 0,60 m od podtogi ostatniego pietra i wigczy¢ urzadzenie
zatrzymujace prace windy na dachu kabiny,
— ustawié przetacznik w pofozeniu "jazda rewizyjna" w celu uzyskania mozliwosci sterowania
drzwiami windy recznie.

Praca w dolnej czesci drzwi (dolne watki i sworznie, odstep pod poktadem, prég):
— ustawi¢ winde w potozeniu zapewniajacym 1 m odlegto$ci pomiedzy poziomem nizszego
pietra a podtoga kabiny i wytgczy€ zasilanie za pomoca wytacznika szybowego.

Praca z drzwiami przystankowymi
Przestrzega¢ ogéinych zasad dotyczacych wchodzenia na dach windy i do szybu oraz pracy w
obrebie szybu windy.
Dolna czes$¢ drzwi przystankowych niskiego pigtra:
— z poziomu pietra nalezy wysta¢ winde pomiedzy dwa pietra powyzej. Otworzy¢ drzwi
przystankowe i wytaczy¢ zasilanie windy za pomoca wytacznika szybowego;
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— pracowac przy drzwiach przystankowych z szybu windy.
Drzwi na wyzszych pietrach:
— pracowac z poziomu dachu windy ustawiajac kabine w pofozeniu zapewniajacym
swobodny dostep do wszystkich podzespotéw i elementdw windy. _

Zasady pracy na poziomie pietra
Wszyscy uzytkownicy urzadzenia wytaczajacego blokade drzwi muszg by¢ upowaznieni i posiadac
niezbedng wiedze i instrukcje postugiwania sie tym urzadzeniem.
Klucz odblokowujacy stuzy do otworzenia drzwi przystankowych w sytuacji, gdy winda nie znajduje
sie na danym pietrze.
UWAGA NA PUSTY SZYB. Nigdy nie pozostawia¢ klucza w zamku.
Przed rozpoczeciem prac nalezy ustawi¢ winde tak, aby jej dach znalazt sie na poziomie pietra a
nastepnie:

— wilaczy¢ oSwietlenie szybu i jesli konieczne — wylaczy¢ przetacznik “POWER”,

— podja¢ wszelkie $rodki zaradcze w celu poinformowania uzytkownikéw o prowadzonych
pracach zapobiegajac w ten sposdéb ewentualnym wypadkom wpadniecia oséb do szybu
windy,

— otworzy¢ drzwi i utrzymywac je w pozycji potprzymknietej,

— nacisng¢ przycisk stop urzadzenia sterujgcego windg z dachu kabiny,

— nigdy nie bocznikowaé stykow uktadu blokujacego drzwi za pomocg zamontowanego na
state zwieracza,

— mie¢ Swiadomos¢, ze winda moze ruszy¢ i zablokowac osobe wykonujaca konserwacje
urzadzenia pomiedzy kabing a poziomem pietra,

— przed opuszczeniem poziomu pietra, nalezy doktadnie zamkna¢ drzwi przystankowe i
sprawdzic czy sg zablokowane.

Zasady dotyczace pracy w podszybiu
Przed rozpoczeciem prac:

— sprawdzi¢ dziatanie elektrycznych uktadéw blokujacych na dolnym poziomie i wystac
winde na gorne poziomy,

— zatrzymac winde poprzez unieruchomienie drzwi przystankowych tuz ponizej w pozycji
pototwartej | wytgczy¢ uktad elektryczny,

— podja¢ wszelkie Srodki zaradcze w celu poinformowania uzytkownikow o prowadzonych
pracach w szybie w celu ograniczenia mozliwosci ewentualnych wypadkéw wpadniecia
0s6b do wnetrza szybu,

— wylgczy€ zasilanie systemu za pomoca wytacznika w szybie windy,

— w przypadku wykonywania diugich prac, zablokowac kabine w sposéb mechaniczny i
stosowac kask ochronny.

Zasady dotyczace pracy w maszynowni lub w gérnej czesci szybu (dzwigi bez maszynowni):
Wszelkie prace elektryczne moga by¢ wykonywane tylko przez osoby uprawnione i przeszkolone.
Podczas przebywania w maszynowni, klapa wejsciowa powinna by¢ zamknieta.

W szafie sterowniczej lub regulatora FV (jesli sa):
— nigdy nie bocznikowac¢ uktadéw zabezpieczajgcych zwieraczem,
— nigdy nie uruchamiac systemu poprzez reczne zwarcie stykow,
— stosowac tylko bezpieczniki zgodne z zaleceniami producenta,
— dla wind bez maszynowni stosowac Srube zabezpieczajaca.

Praca z ukladem hamujacym
— Ustawi¢ winde na goérnym poziomie z drzwiami zamknietymi i wylaczy¢ zasilanie za
pomocy przycisku POWER,
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— recznie kierowac kabine w gore szybu (za pomoca dzwigni hamulca i korby) az do
momentu gdy przeciwwaga spocznie na zderzakach,
— sprawdzic¢ czy gorne drzwi przystankowe sg prawidtowo zamknigte.

H Rury (dotyczy instalacji hydraulicznych).
Przewody instalacji hydraulicznych sg pod ciagtym ci$nieniem.
Chociaz silniki i zasilanie sg wylaczone nie oznacza to braku cisnienia
cieczy w rurach, ktére zapewnione jest przez ciggly nacisk kabiny na
ttok.

Nigdy nie wykonywac ztaczen rurowych z ciecza pod cisnieniem:
Cisnienie moze by¢ skierowane do zaworu gtéwnego lub w kierunku
przeciwnym.

H Zabezpieczenie przed osuwaniem sie kabiny (dotyczy instalacji hydraulicznych).
Uwaga w przypadku pracy z dzwigami z jedna lub dwiema prowadnicami nalezy zawsze stosowac
podpory centralne lub boczne. W przypadku dzwigéw z jedng prowadnica boczng nalezy stosowac
podpore zlokalizowang w podszybiu, naprzeciwko dolnych drzwi przystankowych.

Paosition top of prop against bottom
beam buffer stop

/,

Car fioor 210m from fioor

L
Clear openinﬁor;eight below
foe guard to fioor 1 1.30m

Pasition the foot of prop
in the spring

W podszybiu naprzeciwko dolnych drzwi przystankowych powinna znajdowac sie tabliczka
informujaca o ryzyku powolnego opuszczania sie kabiny i zwigzanym z tym niebezpieczenstwem.
Aby zabezpieczy¢ kabine przed powolnym osuwaniem sig w gtab szybu na skutek wyciekow z
instalacji, nalezy przed wej$ciem do szybu zablokowac jg mechanicznie.
Mozliwe sg dwie nastepujace sytuacje:
1) windy wyposazone w ogranicznika predkosci i chwytacze:

— ustawi¢ winde w takim pofozeniu aby moZliwy byt dostep do dolnej czesci szybu,

— unieruchomi¢ drzwi przystankowe i uruchomic urzadzenie zatrzymujace kabine wewnatrz

szybu a nastepnie zamkng¢ drzwi przystankowe ponownie,
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uruchomi¢ chwytacze i upewnic¢ sie czy kabina zostata zablokowana.
2) windy bez chwytaczy:

— z poziomu dolnego pigtra ustawi¢ kabine w potozeniu okoto 2,10 m pomiedzy podiozem
a podtoga kabiny,
unieruchomi¢ drzwi przystankowe i uruchomié urzadzenie zatrzymujace kabine wewnatrz
szybu a nastepnie zamkna¢ drzwi przystankowe ponownie,
ustawi¢ podpore i zablokowaé mechanicznie kabine windy.

Ochrona srodowiska

Zuzyte czeSci zamienne i smary powinny by¢ poddawane utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami dotyczacymi ochrony Srodowiska.

Podstawowe informacje dotyczace smarowania

Aby zapewni¢ dtugi czas funkcjonowania windy w dobrym stanie, niezbedne jest smarowanie
wybranych elementow i podzespotdw urzadzenia oraz kontrolowanie poziomu ptynéw.

Zasadnicze elementy zostaly wyszczegdlnione w ponizszych tabelach, ale nie jest to cato$é
problemu. Doktadnych informacji na ten temat udzieli Paiistwu przedstawiciel firmy ThyssenKrupp.

Element do smarowania | Smar lub olej Czestotliwosé
Przektadnie slimakowe Olej do przektadni Raz na rok
W125 do W332B, P58F do | gatunek 220
P6OF
@ TW160 do TW63 Olej syntetyczny ISO 460 Raz na rok
g tozyska silnika Olej maszynowy
<! gatunek 68
ﬁ‘ tozysko przektadni Smar uniwersalny Raz na rok
o Filtr oleju sprezarki (drzwi | Olej Motul SAFO OD75 Raz na rok
pneumatyczne)
Hamulce (wszystkie typy) Raz na rok
- wigzanie Smar uniwersalny
- rdzer magnesu Smar wysokocisnieniowy
Plyn uktadu napedowego | Plyn Czestotliwos¢
Jednostka hydrauliczna dla | Olej hydrauliczny Raz na rok
dzwigow gatunek 46
hydroelektrycznych
— Chwytacze Olej maszynowy Raz na rok
EEQ gatunek 68
D o0
e5%
Prowadnice (kabinowe i | Smar uniwersalny Raz na rok
o przeciwwagowe)
o
liny nosne Smar do lin gdy liny sg suche,
> utlenione lub gdy pracuja

w Srodowisku agresywnym
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drzwi otwierane recznie Olej maszynowy Raz na rok, gdy
- przeguby, gatunek 68 eksploatacja jest normalna
- suwaki zamykania drzwi. | smar uniwersalny Co 6 miesiecy, gdy
Blokady: olej maszynowy eksploatacja jest
-zlgcza. gatunek 68 intensywna
automatyczne drzwi | olej maszynowy Raz  na rok, gdy
= przystankowe  (fancuchy, | gatunek 68 eksploatacja jest normalna
§ napinacze, prowadniki, Co 6 miesiecy, gdy
© prety prowadnic) eksploatacja jest
intensywna
Drzwi kabinowe i | olej maszynowy Raz na rok, gdy
przystankowe  (wszystkie | gatunek 68 eksploatacja jest normalna
typy) smar uniwersalny Co 6 miesiecy, gdy
eksploatacja jest
intensywna

Jezeli liny nos$ne muszag by¢ smarowane, nalezy uwaza¢ aby Srodek smarujgcy nie wchodzit w
kontakt z ukladem hamulcowym.

Czestotliwos¢ wykonywania kontroli
ThyssenKrupp zaleca wykonywanie opisanych ponizej kontroli.
Czestotliwosc¢ i zakres prac kontrolnych moga by¢ rézne w zaleznosci od natezenia ruchu i norm
obowigzujacych w réznych krajach.

Eksploatacja
normalna specjaina
Kontrola drzwi Raz na rok Co 6 miesiecy
Stan funkcjonowania drzwi automatycznych i recznych,
szybowych i kabinowych
Kontrola kabiny Raz na rok Co 6 miesiecy
Stan i funkcjonowanie elementoéw wewnatrz kabiny
Kontrole w maszynowni i w szybie

Czynnosc

Kontrola techniczna nr 1 Co 6 miesiecy Co 6 miesiecy
Stan lin i recznego sytemu awaryjnego

Kontrola techniczna nr 1 Raz na rok Raz na rok
Stan i funkcjonowanie chwytaczy oraz elementow szybu |

maszynowni

Kontrole w podszybiu Raz na rok Co 6 miesiecy

Stan i funkcjonowanie elementdéw w podszybiu
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H S Elementy, ktore nalezy poddawac kontroli

W drzwiach kabinowych i przystankowych

.o, - uktad obstugujacy drzwi,
..... ... - drzwi kabinowe (gora i dof),
..... o.....® - panel drzwi kabinowych,
..... e.....®  -drzwi przystankowe (gora i dot),
..... o....o - panele drzwi przystankowych,
..... o....o - rygiel drzwi przystankowych,
..... ..o - tylna strona drzwi przystankowych,

Lo - swobodny ruch $lizgacza lub krzywki,
..... o....e - system recznego wytaczenia rygli drzwi przystankowych,
..... ... - przyciski na pietrach,
..... ..o - wysSwietlacze 1 wskazniki na pietrach,
..... o.....0 - prawidtowos$¢ mocowania elementow drzwi,
..... ..o - czystos¢ drzwi.

W kabinie

0. - wyglad kabiny,
..... ..o - o$wietlenie kabiny,
..... o.....e - prawidtowo$¢ mocowania elementow wyposazenia kabiny,
..... ... - przyciski i przetaczniki kluczowe w kabinie,
..... ..o - prawidtowo$¢ dziatania uktadéw sygnalizacji w kabinie,
..... o.....0 - system alarmowy,
..... °....0 - oswietlenie alarmowe (przy wytgczonym pradzie),
..... o....o - zmiany kierunku ruchu drzwi podczas zamykania oraz fotokomorka,
..... ... - czy kabina zatrzymuje sie na pietrze w doktadnie wyznaczonym miejscu

W szybie i maszynowni. Kontrola techniczna nr 1

..... o....e - efektywno$¢ urzadzenia zatrzymujgcego na dachu kabiny (z pigtra),
..... o....® - dziatanie sterownika kontrolnego,
..... . ... - dziatanie sterownika wezwan,
..... o.....o - instrukcje dotyczace napraw recznych,
..... 0.0 - dziatanie recznego systemu awaryjnego,

... . - wskaznik strefy drzwi,
.....  JT - swoboda dostepu do maszynowni,
..... o....o - Zuzycie lin zawieszenia i regulatora,

) - zaczepienia lin ogranicznika predkos$ci na goérze i na dole,

............ - zaczepienia lin kabiny i przeciwwagi (jesli sg),
........... . - stan separatora lin po stronie przeciwwagi,
........... ) - stan wyztobien krazkow trakcyjnych,
........... . - poslizg,

o..... - stan potgczen san imaka,

.o..... - wycieki i nieszczelnosci rur,

... - mocowanie lin do kabiny i kolumny suwaka (winda - olinowanie posrednie).
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W szybie i maszynowni. Kontrola techniczna nr 2

..... . - o$wietlenie szybu,

..... ) - stan chwytaczy,

..... . - ogranicznik predkosci,

..... - krazek zwrotny regulatora lub dzwignik naprezenia,

..... - przetacznik drzwi serwisowych regulatora (jesli sa),

..... o - wykonanie proby zadziatania chwytnika i kontrola wynikow,
..... o - efektywno$¢ dziatania przetacznika chwytnika,

...... - stan chwytacze na przeciwwadze (jesli jest),

..... . - efektywnos$¢ granicznych przetacznikow kontrolnych,

..... o - efektywno$¢ dziatania przetgcznikéw wyznaczajacych punkty graniczne jazdy,
..... o - efektywnos$¢ dziatania przetacznikow bezpieczenstwa kabiny,
..... . - elementy wyboru w kabinie i szybie,

..... . - gniazdo zasilania,

v ® - stan i dziatanie hamulca,

..... . - prowadniki i watki kabiny i przeciwwagi,

e ® - stato$¢ mocowania elementow przeciwwagi,

..... ) - poziom oleju w miskach,

..... . - sterownik,

..... . - szafka regulatora FV (jesli jest),

..... . - anty poslizg,

..... o - detektor ciezaru,

..... - skrzynia przektadniowa (luz osiowy tozyska kulowego, luzy skrzyni),
S - silnik,

..... - stan i poziom oleju (hydraulika/skrzynia przekt.: w razie koniecznosci wymiana

..... - uktad hydrauliczny, pompa i zawoér kontrolny,
..... - uklad zabezpieczajacy przed osuwaniem sie kabiny,
..... - szczelno$¢ potaczenia zaworu zrywajacego,
- stan i szczelno$¢ mocowania rury pomiedzy zaworami zrywajacymi (jesli jest),

............ - poziom czynnika smarujgcego,

..... . - stan czystosci szybu i dachu windy,

..... . - §cisto$¢ i doktadno$¢ zamocowania elementdw w szybie i w maszynowni.
W podszybiu

..... o - zadziatanie urzadzenia zatrzymujgcego winde instalowanego w szybie,

...... - znak ostrzegawczy dotyczacy instalacji hydraulicznych,
...... - obecnos¢ podpory kabiny, jesli jest wykorzystywana,

..... D - o$wietlenie szybu,

..... . - dziatanie gniazda zasilajgcego,

...... - poziomy oleju,

..... ) - spdd kabiny,

..... . - czystosé,

..... ) - stan zderzakow (jesli sg to zderzaki rozpraszajace energie),

........... - tancuch kompensujacy (jesli jest),
......... - krazek zwrotny regulatora lub dzwignik naprezenia,
...... - poziom czynnika smarujgcego w smarownicy automatycznej,
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... o..... . - czystosé dna szybu,
... ...... ) - doktadnos$¢ zamocowania elementéw na dnie szybu.

Kontrola stanu lin (wyglad i pekniecia)
Kontrola stanu lin polega na monitorowaniu zmian w stanie lin napedzajacej i ogranicznika
predkosci i ocenie czy liny moga nadal pracowac, czy tez powinny by¢ wymienione.
Czynnosci kontrolne powinny uwzgledniaé:
— Zliczenie ilosci peknigtych wiokien w skretkach liny,
— kontrola wygladu ogo6lnego lin i ich smarowania,
— Czy sq jakies sptaszczone sploty na zewnetrznej powierzchni liny.

Regularne kontrole i testy
Informacje ogolne:
Wyciag z postanowien norm EN 81-1i 2 - Zatgcznik E:
“Regularne testy urzadzenia wykonywane w oparciu 0 powtarzanie procedur nie mogg powodowac
zbyt duzego zuzywania sie elementow lub zmniejszania poziomu bezpieczenstwa windy.
Szczegdlnie dotyczy to takich elementow jak chwytacze i zderzaki.
Elementy te mozna poddawac testom przy pustej kabinie i zredukowanej predkos$ci dzwigu”.

Parametry tych podzespotoéw zostaty sprawdzone przed dostarczeniem windy na migjsce instalacji.
Osoba odpowiedzialna za wykonywanie testdw urzadzenia musi zawsze mie¢ pewno$é, czy
elementy te (nie uzywane podczas normalnego funkcjonowania urzadzenia) sg zawsze w dobrym
stanie technicznym.

Procedura testowania chwytaczy

—  Wezwaé kabine windy,

— ustawi¢ kabine pomiedzy dwoma pigtrami,

— sprawdzi¢ czy drzwi przystankowe sg zablokowane,

— witgczyé ogranicznik predkosci,

— uruchomié kabine w trybie wezwania,

— chwytacze powininy sie zataczy¢ natychmiast,

— sprawdzi¢ czy przetacznik chwytacza dziata prawidiowo,

— sprawdzi¢ prawidtowos$¢ zadziatania chwytacza prébujac poruszy¢ kabine.
E S Testowanie nalezy najpierw wykonac w kierunku jazdy kabiny na dét a potem do gory.
Sprawdzi¢ czy chwytacze nie pozostawaiajg $ladéw na prowadnicach, a jesli tak — usunac je.

7 Naprawy

Wszystkie czynnosci muszg by¢ wykonywane przez osoby upowaznione i odpowiednio przeszkolone
po uprzednim otrzymaniu peinej informacji o systemie i poinformowaniu uzytkownikéw o
planowanych pracach i unieruchomieniu windy.

Czesci podlegajace normalnemu zuzyciu
Podobnie jak we wszelkiego typu srodkach transportu tak i w przypadku windy, pewne cze$ci muszg
by¢ wymieniane w procesie eksploatacji urzadzenia. Zuzycie podzespotéw uzaleznione jest od
natezenia ruchu. Czesci te sq regularnie sprawdzane. ThyssenKrupp, producent windy, posiada
wszystkie niezbedne podzespoty i moze dostarczy¢ je na miejsce instalacji systemu w bardzo
krotkim czasie (patrz warunki zamdwienia).

Maszynownia (jesli jest) lub szyb (windy bez maszynowni):
— liny napedowe,
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— linka ogranicznika predkosci,
— walek zwrotny,

— stycznik zasilania,

— szczeki hamulca,

— krazek trakcyjny,

— cewka hamulca.

-~ prowadniki kabiny,
— prowadniki przeciwwagi,
— lampy oswietlenia,

Kabina:
— wskazniki,
— lampy,

Drzwi kabinowe i przystankowe
— Slizgacz drzwi,
— watek i odbijacz,
— uchwyt na panel,
— panel sterujgcy drzwiami,
— styk zamkniecia i blokady drzwi,
— zamykacz drzwi,

- olej,
— smar,
— srodki czyszczace,

Kontrole lub testy po wykonaniu wiekszych zmian lub po wypadku
(Norma EN 81-1 & 2, Zatagcznik E)

Wieksze zmiany systemu oraz adnotacje o wypadkach musza by¢ odnotowane w czgsci technicznej
rejestru. Ponizsze zmiany uznawane sg w $wietle prawa za istotne i wymagajg dokonania
niezbednych procedur opisanych powyzej:

Zmiana:
— predkosci znamionowej dzwigu,
— obcigzenia znamionowego dzwigu,
— ciezaru kabiny,
— drogi przejazdu kabiny.

Zmiana lub wymiana:

— urzadzenia blokujgcego (wymiana takiego urzadzenia na inne ale tego samego typu nie
jest uznawana za wazng modyfikacje),
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— sterownika,

— prowadnic lub rodzaju prowadnic,

— drzwi na inny typ (lub dodanie jednych lub wiecej par drzwi kabiny lub drzwi
przystankowych),

— silnika lub krazka trakcyjnego,

— ogranicznika predkosci,

— urzadzenia zabezpieczajgcego przed zbyt duzg predkoscig jazdy w gore,

~ zderzakow,

— chwytaczy.

Testy po wykonaniu zmian w instalacji lub po wypadku muszg by¢ odpowiednio udokumentowane a
ich wyniki powinny by¢ dostarczone wiasciwym organom kontrolnym, ktére wydadza orzeczenie co
do prawidtowosci przeprowadzenia testow urzadzenia.

8 Sytuacje awaryjne

Wszystkie czynnosci musza by¢ wykonywane przez osoby upowaznione i odpowiednio przeszkolone
po uprzednim otrzymaniu petnej informacji o systemie i poinformowaniu uzytkownikéw o
planowanych pracach i zabezpieczeniu windy przed przypadkowym uruchomieniem.

Postepowac zgodnie z obowigzujacymi procedurami.
Niezamierzone zatrzymanie dzwigu
» Zlokalizowac kabine z poziomu dolnego pietra

— wigczyC oswietlenie szybu.

— poprosi¢ uzytkownikow o cierpliwos¢ i niepodejmowanie zadnych dziatan.

— poprosi¢ uzytkownikow o niewychodzenie z kabiny bez zgody prowadzacego czynnosci.

» (Gdy kabina stoi bardzo blisko poziomu pietra:

— wyprowadzié¢ pasazerdw z kabiny. Jesli to konieczne, skorzysta¢ z klucza awaryjnego ale
postepowaé zgodnie z procedura opisang w rozdziale pod tytutem “Korzystanie z klucza
awaryjnego”;

— sprawdzi¢ czy zatrzymanie nie jest spowodowane obecno$cig ciata obcego blokujgcego
otwarcie drzwi przystankowych, znajdujgcego sie na podiodze pietra, gdzie winda ma sie
zatrzymac lub na podtodze kabiny windy;

— ponownie zamkna¢ drzwi przystankowe;

— sprawdzi¢ czy wszystkie drzwi przystankowe s3 zablokowane.

+ Winda ze skrzynig przektadniowa lub bez maszynowni
jesli winda z pasazerami jest daleko od poziomu pigtra:

— udac sie do maszynowni (jesli jest) lub na najwyzsze pietro gdy nie ma maszynowni i uzy¢
interkomu w celu poinformowania ludzi o nadciggajgcej pomocy;

— aby sprowadzi¢ kabine do najblizszego pietra wyznaczonego przez znak lokalizatora na
linie napedowej lub przez wskaznik strefy drzwi, nalezy uzyc:

Albo elektryczny sterownik wezwani w tym celu:

— mozna skorzysta¢ z przelacznika wezwan zlokalizowanego obok przektadni lub w
przestrzeni serwisowej (w windach bez maszynowni) i z jego pomoca powoli przesuwaé
kabine wytaczajgc elektryczne urzadzenia zabezpieczajace jak chwytacze i przetaczniki
przekroczenia diugosci toru jazdy;

— przed poruszeniem kabiny, ostrzec pasazerow;
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— wylgczy¢ gtéwne zasilanie za pomocg wytacznika “POWER” w maszynowni (jedli jest) lub
w przestrzeni serwisowej na najwyzszym pietrze jak tylko winda znajdzie sie w strefie
odblokowania drzwi (przetacznik mozna zablokowac w potoZeniu otwartym);

—~ nie wytaczac swiata.

. Winda ze skrzynig przektadniowa:

~ wylaczy¢ gtéwny przetacznik “POWER” w maszynowni (mozna go zablokowac w pozycji
otwarte));

-~ nie wyltgczac swiatla;

— ustawic przetacznik Normal/Recall w pozycji Recall;

— przygotowac sie do odblokowania kolorowej dzwigni hamulca jedna reka;

— drugg reka chwycic kolorowa korbe skrzyni przektadniowej;

— wykonywac krotkie przesuniecia uruchamiajac hamulec za kazdym razem. Jesli mozliwe,
wybrac kierunek ruchu wymagajacy mozliwie najmniej wysitku.

. Winda bez maszynowni:
— wylaczy¢ gtowne zasilanie “POWER” w przestrzeni serwisowej na najwyzszym poziomie
(mozna go zablokowaé w pozycji otwarte));
— ustawic przetacznik Normal/Recall w pozycji Recall;
— nie wylaczac $wiatta;
— uruchomi¢ dzwignie hamulca w przestrzeni serwisowej monitorujac wskazniki
przekroczenia predkosci.
powoli przesuwac kabing pozwalajac na wiaczanie si¢ hamulca za kazdym razem.
NIE POZWOLIC ABY WINDA ZBYTNIO PRZYSPIESZYLA.

* Windy hydrauliczne
Opusci¢ kabine do poziomu podtogi tuz ponizej:

— nie wylaczaé $wiatta;

— wilaczy¢ przetacznik  "Normal-Emergency” zlokalizowany przy jednostce hydraulicznej,
jesli winda wyposazona jest w system zabezpieczajacy przed opuszczaniem si¢ kabiny, to
uruchomi¢ kolorowg dzwignie awaryjnego opuszczenia kabiny na zaworze sterujacym,
dzieki temu kabina zacznie sie powoli opuszczac¢ na dot dzieki temu, Ze olej przeplywa z
suwaka do zbiornika.

— jesli winda jest wyposazona w chwytacze, prawdopodobnie zablokuje si¢ on
uniemozliwiajac jakikolwiek ruch kabiny w kierunku do dotu. W tej sytuacji nalezy najpierw
unieruchomic¢ chwytacze poprzez wciagniecie windy do géry o okoto 10 cm za pomoca
pompy reczne;.

Gdy kabina znajdzie sie w bezposredniej bliskosci drzwi przystankowych, nalezy rozpoczac
procedure uwalniania pasazeréw zgodnie z zaleceniami zawartymi w paragrafie pod tytutem “Gdy
winda jest juz na wysokosci poziomu pigtra”.

Przejs¢ do procedury zamierzonego zatrzymania windy (patrz paragraf ponizej).

Natychmiast powiadomic¢ ekipe zajmujacq sie konserwacjg windy, ktora jest upowazniona do
ponownego wiaczenia zasilania windy “POWER”.

Zamierzone zatrzymanie windy
o Aby zatrzymacé winde w trybie natychmiastowym:
— na drziwach przystankowych umiesci¢ tabliczki informacyjne o tresci: “Chwilowo
nieczynne”;
— sprawdzi¢ czy w kabinie nie ma pasazerdw;
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— wylgczy¢ zasilanie przyciskiem “POWER” znajdujgcym sie w maszynowni lub przestrzeni
serwisowej (przetgcznik ten moze byc¢ zablokowany w pozycji otwartej);

— nie wylgcza¢ oswietlenia;

— upewnic sie czy wszystkie drzwi s zamkniete i zablokowane.

o Gdy wytaczamy winde hydrauliczng na diuzszy czas:
- Sprowadzi¢ kabine na najnizszy poziom:
v" korzystajac ze zwyktego sterowania jesli zatrzymanie jest zamierzone;
v’ gdy zatrzymanie zwigzane jest z awarig, skorzysta¢ z urzadzenia do recznego opuszczania
kabiny dzwigu.

o Korzystanie z klucza awaryjnego
Korzystac z klucza awaryjnego moga wytgcznie osoby, ktére otrzymaty pisemne instrukcje dotyczace
jego stosowania.

— wylaczyé gtdwny wytacznik zasilania “POWER” znajdujacy sie w maszynowni lub w
przestrzeni serwisowej na najwyzszym pietrze (przetacznik moze byé zablokowany w
pozycji otwartej);

— podczas korzystania z klucza, jak tylko drzwi przystankowe zaczng sie otwierac nalezy sie
upewni¢ czy podtoga kabiny (lub dach, jesli pasazerowie bedg ewakuowani przez klape
ewakuacyjng) jest na rownym poziomie lub nieznacznie ponizej poziomu pietra, co ma
chroni¢ przed wpadnieciem do szybu,

— nigdy, nawet na chwile nie pozostawiac klucza w zamku,

— przed zamknigciem drzwi przystankowych sprawdzi¢, czy wszyscy bezpiecznie opuscili
kabine,

— po zakonczeniu czynnosci, sprawdzic¢ czy drzwi sg dobrze zamkniete i zablokowane.

o Zadania specjalne w szybie windy

— Zadania te moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby, ktdre wraz z kluczem
bezpieczeristwa otrzymaly pisemne instrukcje dotyczace korzystania z osobistych
systemow zabezpieczajacych lub powszechnie dostepnych,

— przed wejsciem do szybu nalezy zapoznac sie z procedurami zawartymi w paragrafie pod
tytutem “Korzystanie z klucza awaryjnego”.

— podczas wykonywania prac w szybie obstugujacym grupe wind i wymagajacych
obecnosci 0sob na zewnatrz kabiny, kazda z kabin musi byé osobno zatrzymana poprzez
wytgczenie poszczegolnych przetgcznikow zasilania giownego “POWER” jesli szyb nie jest
podzielony na czesci w obrebie jego wysokosci(przetacznik ten moze byé zablokowany w
pozycji otwartej).
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9 Podsumowanie
Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Firma ThyssenKrupp dziekuje za poswiecenie czasu na przeczytanie niniejszej instrukcji.

Jak Panstwo widza, zawiera ona szeroki zakres informacji, ktére po zastosowaniu pozwolg dtugo
cieszy¢ sie w petni jakoscia, niezawodnoscig i bezpiecznym uzytkowaniem urzadzenia. Jesli
potrzebujg Panstwo dodatkowych informacji, firma ThyssenKrupp z przyjemnoscia stuzy¢ bedzie
Swojq wiedzg i doswiadczeniem.

Po zainstalowaniu windy musi ona by¢ poddawana systematycznym kontrolom i konserwacjom
zgodnie z obowigzujacymi standardami. ThyssenKrupp oferuje Panstwu swoje ustugi w tym
zakresie, ktére najlepiej odpowiadajg charakterystyce urzadzenia, w ktorego posiadaniu Panstwo
jestescie. ThyssenKrupp gwarantuje fachowos¢ obstugi, szybka reakcje na wezwania, oddaje do
Panstwa dyspozycji swojego przedstawiciela, ktory Panstwa stucha i doradza przez caly czas
funkcjonowania windy. Dobry produkt zastuguje na dobry serwis.

Jeszcze raz dziekujemy za zainteresowanie okazane naszej firmie.

Z powazaniem,

Zarzad ThyssenKrupp.

Przedstawiciel ThyssenKrupp do Panstwa dyspozycji
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10 Typy wind

Winda ze skrzynia przektadniowa (Gearbox lift)
1 Oswietlenie

2 Gtéwny uktad zasilania

3 Zakrzywiony pret podtrzymujacy (poprzeczka)
4 Skrzynka sterownika i wyboru pietra

5 Klapa
6

7

8

9

Ogranicznik predkosci
Walek trakcyjny
Silnik
Drabina do maszynowni
10 Krawedz bezpieczenstwa (uktad ponownego otwarcia drzwi)
11 Interkom zapewniajacy tacznosé w obu kierunkach
12 Przyciski kabiny
13 Fotokomorka

14 Sterownik drzwi

15 Liny nosne

16 Strop

17 Chwytacze (system zatrzymania awaryjnego)
18 Krzywka (sterownik blokady drzwi)

19 Element chronigcy palce stdp pasazerow

20 Lina sterujgca ogranicznik predkosci
21 Blokada zabezpieczajaca

22 Wskaznik

23 Przycisk wezwania windy na pigtrze

24 Prowadnice
25 Dno szybu

26 Zderzaki
27 Sruba hakowa
28 Krazek zwrotny ogranicznika predkosci

Winda o dziataniu bezposrednim bez maszynowni SLMD (Direct-acting lift without machine
room SLMD)

1 Szafa sterownika i uktadu wyboru pietra

2 Ogranicznik predkosci

3 Watek trakcyjny

4 Silnik

5 Ukfad zabezpieczenia palcow stop pasazerow

6 Prowadnice

7 Zderzaki

8 Szafka FV

9 Przestrzen techniczna

10 Sruba hakowa

11 Porecz dachowa

12 Ptyta ochronna przeciwwagi

13 Oswietlenie szybu

14 Uktad zatrzymujgcy winde zainstalowany w szybie
15 Przestrzen serwisowa
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Winda o dzialaniu posrednim bez maszynowni SLMM (Indirect-acting lift without machine
room SLMM)

Szafa sterownicza i uktadu wyboru pietra
Ogranicznik predkosci

Watek zwrotny

Silnik

Ukfad chroniacy palce stdp pasazerow
Prowadnice

Zderzaki

Szafka FV

Przestrzen techniczna

Sruba hakowa

Porecz dachowa

Ukiad zatrzymania windy

Przestrzen serwisowa

CO~NOOUTEWNE

—
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Winda hydrauliczna (Hydraulic lift)

Oswietlenie

Giowny uktad zasilania

Drzwi wejSciowe z progiem

Szafka sterownika i ukladu wyboru pietra

Suwak

Zawor zrywajacy

Krazek odchylania

Ukfad hydrauliczny

Hydrauliczny zawor sterujacy

10 Krawedz bezpieczenstwa (ponowne otwarcie drzwi)
11 Interkom zapewniajacy tacznos¢ dwukierunkowg
12 Przyciski w kabinie

13 Fotokomorka

14 Sterownik drzwi

15 Lini napedowe

16 Strop

17 Chwytacze (uktad awaryjnego zatrzymania windy)
18 Krzywka (sterownik blokady drzwi)

19 Element zabezpieczajgcy palce stop pasazerow
20 Drabina na dno szybu

21 Blokada bezpieczenstwa

22 Wskaznik

23 Przyciski na pietrach

24 Prowadnice

25 Dno szybu

26 Zderzaki

OO0 NN =
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11

Uwagi
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Sytuacje awaryjne

Wiszystkie czynnosci muszg byé wykonywane przez osoby upowaznione i odpowiednio przeszkolone po
uprzednim otrzymaniu peinej informacji o systemie i poinformowaniu uzytkownikow o planowanych
pracach i zabezpieczeniu windy przed przypadkowym uruchomieniem.

Postepowac zgodnie z obowiazujacymi procedurami.

1.

Niezamierzone zatrzymanie dzwigu

Przed rozpoczeciem wszelkich czynnosci nalezy przefacznik 3 (recall- rys.1) przelagczy¢ w pozycje

1
J’R

b)

Zlokalizowac kabine z poziomu dolnego pietra

wigczy¢ oswietlenie szybu.

poprosi¢ uzytkownikéw o cierpliwos¢ i niepodejmowanie zadnych dziatan.

poprosi¢ uzytkownikéw o niewychodzenie z kabiny bez zgody prowadzacego czynnosci.

Jesli kabina stoi bardzo blisko poziomu pietra (zielona dioda swieci):

wyprowadzi¢ pasazerdw z kabiny. Jesli to konieczne, skorzysta¢ z klucza awaryjnego ale
postepowac zgodnie z procedurg opisang w rozdziale 5 pod tytutem “Korzystanie z klucza
awaryjnego’;

ponownie zamkna¢ drzwi przystankowe;

sprawdzi¢ czy wszystkie drzwi przystankowe sg zablokowane.

Jedli kabina znajduje sie daleko od poziomu piefra (zielona dioda nie swieci):

udac sie do szafy sterowej (zazwyczaj najwyzsze pietro) i uzy¢ interkomu (jesli wystepuje) w
celu poinformowania ludzi o nadciggajgcej pomocy;

sprowadzi¢ kabing do najblizszego pigtra (sygnalizowane przez zielong diode) uzywajgc w tym
celu:

elektrycznego systemu sprowadzania dzwigu (recall).

- ostrzec pasazerdw przed poruszeniem kabiny,

- w panelu sterowania upewnic sig, ze przetgcznik 3 jest w pozydji ,R”,

- przycisngg przycisk 4 ,gdra,, lub ,,dot’i jednoczesnie nacisnaé przycisk 2 (,T)-rys.1

- przytrzymac oba przyciski wcidnigte i obserwowaé czerwong diode (ruch kabiny),

- W momencie zapalenia si¢ zielonej diody(poziom pigtra-rys.2) zwolni¢ oba przyciski.

- wytaczy¢ wylgeznik gtowny FT1 (7) — wytaczniki FT2 i FT3 (9) pozostajg zatgczone —1ys.3
- przystapi¢ do uwalniania 0s6b zgodnie z opisem w punkcie 2.

awaryjnego systemu uwalniania z dzwigu (gdy system elektryczny nie dziala):

- wylaczy¢ wytacznik gtowny FT1 (7) —wytgczniki FT2 i FT3 (9) pozostajg zataczone) —ys.3

- upewnic sie, ze bezpieczniki 8 sg zalgczone —ys.3

- przetacznik 1 zalgczyé i przytrzymac w pozydji 1",

- nacisnag¢ przycisk 5 zwalniajgcy hamulec i przytrzymac. Zaswiecenie diody 6 potwierdza —
otwarcie hamulca — rys.2

- ruch kabiny odbywa sie ,skokowo” — kierunek ruchu sygnalizujg czerwone diody obok przyciskéw
(4). W przypadku gdy dzwig jest zbalansowany (ok. 50% obcigzenia znamionowego kabiny) nalezy
umiescic ok. 60kg dodatkowego obcigzenia na dachu kabiny.

- W momencie zapalenia si¢ zielonej diody(poziom pigtra-rys.2) zwolni¢ przetacznik 1 oraz przycisk
5.

- przystapi¢ do uwalniania 0sob zgodnie z opisem w punkcie 2.

Po uwolnieniu oséb z kabiny wylaczy¢ diwig wedlug punktu 4 i zawiadomic¢ serwis.



rys.2

Instrukcja obstugi dla dzwigéw osobowych




Instrukcja obstugi dla dZwigéw osobowych

rys.3

4, Wylaczanie dzwigu.
- umiesci¢ informacje o wytgczeniu dzwigu na przystankach,
- sprawdzi€, czy w kabinie nie ma pasazeréw,
- upewnic sie czy wszystkie drzwi na przystankach sg zamknigte i zaryglowane,
- wylgezy¢ wytacznik FT1 (7 —rys.3), wylaczniki FT2 i FT3 pozostajg zatgczone (9).
- zamkna¢ szafe sterowa.

5. Korzystanie z klucza awaryjnego

Korzystaé z klucza awaryjnego moga wylacznie osoby, ktére otrzymaly pisemne instrukcje
dotyczace jego stosowania.

~ wylaczy¢ gtébwny wylgcznik zasilania FT1 znajdujacy sie w szafie sterowej na
najwyzszym pietrze (przetacznik moze by¢ zablokowany w pozycji otwartej);

- podczas korzystania z klucza, jak tylko drzwi przystankowe zaczng sie otwiera¢ nalezy sie
upewni¢ czy podtoga kabiny (lub dach, jesli pasazerowie bedg ewakuowani przez klape
ewakuacyjng) jest na rownym poziomie lub nieznacznie ponizej poziomu pietra, co ma
chroni¢ przed wpadnieciem do szybu,

- nigdy, nawet na chwile nie pozostawia¢ klucza w zamku,

- przed zamknieciem drzwi przystankowych sprawdzi¢, czy wszyscy bezpiecznie opuscili
kabine,

- po zakonczeniu czynno$ci, sprawdzi¢ czy drzwi sg dobrze zamknigte i zablokowane.






ThyssenKrupp Elevator Sp. z 0.0.

Instrukcja wykonywania pomiaréw elektrycznych dzwigéw. |

IMPEDNACJA OBWODU ZGODNIE Z DIN VDE 0100

Cel : Sprawdzenie FT2 i zmierz impedancj¢ obwodu bezpiecznika FTS5 (oswietlenie szybu i
maszynowni)

Srodki ostroznosci: Przestrzegaj zasad pracy podanych w dokumentacji whaéciciela

Jesli musisz opuscié przystanek po pracy z kaseta serwisowa zamknij kasete aby zapobiec
dostgpowi 0sob nieupowaznionych.

Wymagane narze¢dzia i dokumenty: Miernik impedancji, schemat elektryczny
Kolejnosé:

W kasecie serwisowej:

v’ Przetacz dzwig w tryb serwisowy (wskaznik przetacznika mruga).

v’ Ustaw przelacznik (normal/recall) w pozycje RECALL i ustaw kabine dzwigu tak aby
nmie¢ dostep do podszybia

v’ Wecisnij przycisk FT2 (test) i upewnij si¢ ze si¢ wylacza. Wtedy zresetuj go.

v’ Zanotuj wskazanie miernika impedancji na wolnych koncéwkach neonowki w
podszybiu(usun zabezpieczenie z 3 bolcowego wtyku) Faza jest oznaczona L a PE
odpowiada bolcowi centralnemu)Poniewaz FTS jest bezpiecznikiem ow artosci 6A z
charakterystkq typu C maksymalna wartos¢ rezystancji powinna wynosi¢ 3,65 Ohma.

v Poniewaz procedura jest zakonczona przywro¢ dzwig do normalnej pracy
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Instrukeja wykonywania pomiaréw elektrycznych dzwigow.

ThyssenKrupp Elevator Sp. z 0.0.

INSTRUKCJA WYKONYWANIA POMIAROW ELEKTRYCZNYCH

OPORNOSC 1ZOLACII

Przetacz dzwig w tryb interwencyjny w kasecie serwisowej za pomoca przelacznika
obrotowego (wskaznik przetacznika mruga).

v
v

v

AN

Stan na dachu kabiny i ustaw jazd¢ rewizyjna

wprowadz dzwig w trybie jazdy rewizyjnej w miejscce mechanicznego rygla na
szczycie szybu i pchnij rygiel tak by go zamkna¢

Wylacz zasilanie uzywajac tacznika obrotowego INT w szafie sterowej

Wyciagnij wtyczke zasilania napgdu VVF (L1, L2, L3, PE,U,V,W+,°-) w szafie
sterowej

W sterowniku odetnij lacznik tréjfazowy F1 (wylacznik gléwny) i odlacz XB2 od
zasilacza

Ustaw ponownie przelacznik jazdy rewizyjnej na dachu kabiny w pozycje normal

W kasecie serwisowej wyltacz taczniki FT1 (wylacznik gtéwny), FT2, i FT5
(oswietlenie i gniazdo)

Uzywajac miernika zanotuj rezystancj¢ izolacji przy 500 VDC w ponizszych
miejscach: (minimalna wymagana rezystancja 0,5 Mohm)

Uwaga ! powyzej opisane czynnosci musza by¢ bezwzglednie przestrzegane aby uniknac
uszkodzenia sprzetu podczas pomiarow !

W kasecie serwisowej:
Wyciagnij dolno — przednia czg¢s¢ aby uzyskaé dostep do konicowek tacznikow

Obwad bezpieczenstwa: Oswietlenie szybu, kabiny i wtyczki zasilania:
e PE/F22(1S) e PE/FT2.2
e PE/XG5.2(4D) o PE/FT2.N2
e PE/XGS5.3(8C) e PE/FTS5.2 (TL1 ustaw na ON)
* PE/XGS5.4(10) e PE/FT5N2
W sterowniku: W szafie sterowe;j:
Napigcie zasilajace: Silnik:
e PE/F1.2 e PE/BR.UI
e PE/F14 e PE/BRVI
e PE/F1.6 e PE/BRWI

Po skoficzonych pomiarach ponownie polacz wszystkie obwody, przelacznik jazdy
rewizyjnej ustaw na Inspection i zalacz wszystkie taczniki w normalne pozycje ( wytacznik
gtowny na koncu)

Przestaw rygiel do normalnej pozycji

8 g e i gt 2
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